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SISSEJUHATUS

Kiviõli linna üldplaneeringu koostamise aluseks on Kiviõli Linnavolikogu otsus 16.detsembrist 1999 nr 13 linna üldplaneeringu algatamisest. Pla​neering valmis AS Entec ja Kiviõli Linnavalitsuse vahelises koostöös.

Üldplaneering on vajalik saavutamaks parimat linna territooriumil olevate maa- ning veealade kasutamist ja see koostatakse lähtudes lähima 10 - 15 aasta perspektiivist. Üldplaneering tugineb linna tulevikuvisioonidele ning strateegiatele ja loob eeldused linna hoidmiseks soovitud arengu teel.

Üldplaneering tähendab eelkõige kokkuleppeid. Selle koostamise käigus üritatakse leida parim lahendus vastuoludele, mis eksisteerivad erinevate huvide esindajate vahel, näiteks riigi, linna üldsuse ja linnas olevate erinevate huvigruppide vahel. Vastu​võetud üldplaneering saab omakorda olema aluseks detail​planeeringute koostamisele. Üldplaneeringu aktuaal​suse säilita​miseks peab kehtivat üldplaneeringut perioodiliselt üle vaatama (näi​teks iga 3 aasta järel) ja vastavalt elu käigule läbi uute detail​planeerin​gute või korduva üldplaneeringu protsessi muutma.

Käesoleva üldplaneeringu koostamine algas eelmise Kiviõli linna üld​planeeringu (1961) läbivaatamisega. Samuti tutvuti 1998. a Kristi Torm’i diplomitööks esitatud tööga, mis käsitles linna planeerimist. Sellele järgnes olemas​oleva olukorra kohta materjali kogumine ja lähteülesande välja andmine. Lähtematerjal töödeldi läbi ja täiendati, koostati arengu​strateegia ning üldplaneeringu ettepanek.
Töögrupp

Üldplaneeringu koostamisega tegeles töögrupp koosseisus:

Merje Muiso
AS Entec projektijuht, arhitekt-planeerija

Kaur Lass 
AS Entec planeeringuspetsialist

Tuuli Veersalu
AS Entec haljastusarhitekt

Riho Karjus
AS Entec keskkonnaspetsialist

Merike Laas
AS Entec tehnik-arhitekt

Urmas Jool
Kiviõli linna abilinnapea

Arne Piirimägi
Kiviõli linna planeerimisgrupi juht

Kristi Torm
Kiviõli linna arhitekt

Tatjana Pääro
Kiviõli linna maakorraldaja

Lisaks kaasati vastavalt vajadusele Kiviõli linnavalitsuse ja linnavolikogu liikmeid ja Kiviõli linna elanikke.

KIVIÕLI LINNA OLUKORRA KIRJELDUS

Asend

Kiviõli linn asub Kirde-Eestis, Ida-Viru Maakonna lääneosas. Linn on rajatud koos Põlevkivi Kombinaadiga 1922. aastal ja seda ümbritsevad kaevandused. Kiviõlist on nii Ida-Viru maakonnakeskusesse Jõhvi kui ka Lääne-Viru maakonnakeskusesse Rakveresse 35 km ning Eesti pealinna Tallinnasse 138 km. Lähimad linnad on Püssi ja Kohtla-Järve. Linna piir on määratletud omaaegse ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega Kiviõli linna administratiivpiiri kinnitamise kohta 22. aprillist 1977. aas​tal. Kiviõli naaberomavalitsusteks on Sonda, Maidla ja Lüganuse vallad.

Kiviõli linna läbib Sämi - Sonda - Kiviõli – Varja maantee(d), mis on paralleelne Tallinn - Narva maanteega. Ida-lääne suunas kulgeb läbi linna ka Tallinn - Narva raudtee, mis jagab linna mõtteliselt põhja- ja lõuna​osaks.

Puhke- ja supluskohtadeks on 12 km lääne pool asuv Uljaste loodus​kaitseala ja 20 km põhja pool asuv Aa rand.

asukoht



Ida-Virumaa

pindala



11,747 km2
naaberomavalitsused

Lüganuse, Sonda, Maidla vallad

lähimad linnad


Püssi, Kohtla-Järve, Jõhvi, Rakvere

linna taasiseseisvumine

10. jaanuaril 1991

elanike arv 31.01.2000

8083 elanikku

Looduskeskkond

maastikurajoon

Kirde-Eesti lavamaa

aluspõhi


paas

pinnamood


tasane, terrikoonikutega

maavarad


põlevkivi

tarbitav põhjaveekiht
joogivesi kambrium - vendi,





tööstuslik vesi ordoviitsium - kambriumi

Maastik

Kiviõli linn paikneb maastikulise liigestuse järgi Kirde-Eesti lavamaa põhjaserval, Põhja-Eesti paekaldast lõuna poole jääval alal. Lavamaa on Harju-Viru lubjakiviplatoo idapoolseim osa (keskmise absoluutse kõrgu​sega 40-60 m), kus paasaluspõhi ulatub maapinna lähedale. Maapind on kogu linna territooriumi ulatuses tasane väikese kallakuga (2%) põhja ja ida poole. Aluspõhi on enamasti kaetud 1..2 m paksuse pinnakattega. Kuna kvaternaarisetetest pinnakate on võrdlemisi õhuke, siis on ka sellest ajajärgust pärit pinnavorme vähe. Lubjakivide leostumise tõttu on mitmel pool vees arenenud karst.

Kilomeetri võrra põhja pool Kiviõli linnast Purtse vasakkalda lisajõe Erra (Uhaku) alamjooksul asub Eesti üks suuremaid ja tuntumaid karstialasid - Uhaku karstiväli. Karstialal neeldub Erra (Uhaku) jõgi järk-järgult kuri​sutes ja voolab pika maa enne suubumist Purtse jõkke maa all.

Tähtsamaks veekoguks on piki Kiviõli linna idapiiri voolav Purtse jõgi.

Rikkalike põlevkivileiukohtade tõttu on maastik ümberkujundatud, päris loodusliku ilmega maastikku on vähe. Oma osa annavad maastikuilmele raudteed, maanteed, kõrgepingeliinid.

Tooni annavad suured tehispinnavormid - karjäärid, kaevanduste langa​tusalad, aherainemäed. Linna lõunaosas asuvad Vana karjäär ja Küttejõu karjäär. Põhjapoolses osas paikneva Baltikumi kõrgeimad tehismäed – terrikoonikud, mis laiuvad umbes 200 ha suurusel maa-alal. Vana tuha​mäe kõrgus on 101 m (teistes allikates 108 m) ja uue tuhamäe kõrgus on 107 m (teistes allikates 115 m) üle merepinna.

Geoloogilised tingimused

Kristalne aluskord lasub Põhja-Eestis 100-250 m sügavusel, koosneb ürg- ja aguaegkonna tard- ja moondekivimitest. Aluskorra kallak on lõunasse. Aluskorra pealispinda katab kõikjal murenemiskoorik. Kristalne aluskord on kaetud pealiskorra kivimite paksu kattega. Pealiskorra vanimateks kivimiteks on vendi liivakivid ja aleuroliidid. Sellel lasuvad kambriumi terrigeensed kivimid. Neile järgnevad ordoviitsiumi ajastul tekkinud fos​foriiti sisaldav obolusliivakivi, diktüoneemaargilliit ja glaukoniitliivakivi ning lubjakivide kompleks. Põhja-Eestis on vendi, kambriumi ja ordoviitsiumi kihid kaldu lõunase, keskmise kallakuga 3 m/1 km.

Ehitusgeoloogilised tingimused on Kiviõli linnas rasked – alates 1,5 m sügavuselt algab paepinnas. Kvaternaarisetetest katte paksus on Kiviõlis umbes 1-1,6 m. Murenenud lubjakividel lasuvad liivsavid (30…70 cm paksuse kihina) ja liiv või saviliiv (30…50 cm paksuse kihina) ning on kaetud 20…40 cm paksuse savimulla, turbamulla või kasvukihiga.

Maavarad

Aluspõhjalistest maavaradest leidub Kiviõlis põlevkivi, mis lasub erineva paksusega vahekihtidena Kukruse lademe lubjakivides. Tööstuskihindi paksus on 2…3 m. Lääne ja lõuna suunas kihindi paksus pidevalt väheneb.

Põlevkivi saadi ka linna territooriumilt. Kaevandatud on linna lõuna- ja lääneosade alt. 1922. a rajatud Kiviõli kaevandus oli üks esimestest põlevkivikaevandustest Eestis. Lõunaosas asuval Küttejõu kaevandusalal toimus kaevandamine lahtiselt, hiljem mindi üle allmaatöödele. 1951 aastal karjäär likvideeriti seoses põlevkivi varude lõppemisega ja ettevõte liitus Kiviõli kaevandusega, mis töötas karjäärist lõuna pool kuni selle sulgemiseni 1987 aastal.

1.2.4.    Pinna- ja põhjavesi

Avalikult kasutatav vooluveekogu on Purtse jõgi, pikkusega 51 km ja valgalaga 810 km2. Jõgi voolab mööda linna idapiiri u 2 km ulatuses.

Põhjavesi on Kiviõli keskel u  10-80 m, põhja- ja idaosas u 100-150 m ning lõuna pool raudteed u 2 m sügavuses.

Kiviõli kaevandamise lõpetamisel isoleeriti kaevanduse põhjapoolne osa piki Narva-Tallinn raudteed lõunapoolsest. Raudtee alla jäetud tervikus oli vaid kolm kaeveõõnt, mis betoneeriti. Kaevanduse lõunapoolsel alal on veetase stabiliseerunud 41,5 m abs kõrgusel, kuna vee väljavool toimub isevoolu teel läbi Küttejõu karjääri territooriumi Purtse jõkke. Vesi kaevanduse põhjapoolsest osast läbib kombinaadi pumbajaama ja Kiviõli linna puhastusseadmed.

1.1.1 Keskkonna seisund

Peamiseks reostusallikaks Kiviõli linnas on pikaajaline põlevkivi kaevan​damine. Põlevkivi rikastamisel ja muul töötlemisel tekib aheraine, tuhk ja muud tahked jäägid, mis ladestatakse aherainemägede e terrikoonikute, poolkoksist tuhamägede ja –platoodena ning muul moel. Vaatamata rekultiveerimisele ja uute pinnavormide alternatiivsete kasutusviiside otsingutele on tänasel päeval reaalne olukord, kus suured põlevkivi kaevandamisega seotud maa-alad on kasutusest väljas ja tekitavad juurde keskkonnariske (aheraine põlemine, poolkoksimägede nõrgveed, tuha​platoode basseinide tugevalt leeliselised veed) ning risustavad maastikku.

Veereostust tekitab nii põlevkivi kaevandamine kui ka töötlemine ja jääkide ladestamine erineval moel (pinna-, pinnase- ja põhjavett). Nendeks on kaevandamisel reostatud vee väljapumpamine ja juhtimine jõgedesse-merre; põlengute korral kaevandustes oleva vee reostumine kahjulike ainetega; kaevandamisel veepumpamise tagajärjel tekkiva dep​ressioonilehtri mõju viljaka kihi veerežiimile ja muude majandusharude veevarustusele; aheraine mägedest ja põlevkivikeemia jääkproduktidest leostuv reostus (sh fenoolid).

Aastatel 1994-1996 moodustas kaevandusvee väljavool 1988 a suletud Kiviõli kaevandusest keskmiselt 16 630 000 m3 aastas, kusjuures 1995. aastal oli väljavool 19 500 000 m3. Otse Purtse jõkke voolava vee füüsikalis-keemilise koosseis on 1999. aastaks stabiliseerunud, kusjuures põhikomponentide sisaldus on 2-3 korda vähenenud, õli-ja fenoolireostus on suletud kaevandusest välja uhutud ning langenud nullnivooni. See vesi ei kujuta endast enam ohtu Purtse jõe vee kvaliteedile. Selline tulemus on saavutatud tänu kaevanduse sulgemistööde käigus endise Kiviõli Põlev​kivikeemiatehase all asuva kaevandusõue piirkonna veekindlale isoleeri​misele kaevandatud ala ülejäänud osast.

Atmosfäärse õhusaaste seisukohast on Kiviõli ümbrus üks saastatumaid Eestis. OÜ Viru Keskkonnauuringud andmetel ületati Kiviõli linnas (Viru tn mõõtepostis) välisõhus lubatud piirnorme 1996. a kokku 148 ja 1997. a 

176 korral, kusjuures 42% juhtudest ületati ööpäevakeskmist normatiivi. Ebatervisliku õhuga päevade üldarv 1996. a oli 98 ja 1997. a 123. Põhi​probleemiks on õhureostus väävelvesiniku, formaldehüüdi, fenooli ja tolmuga. Kuigi võrreldes varasema perioodiga on Kiviõli linna õhusaaste paranenud, ei saa õhukvaliteeti veel rahuldavaks pidada. 2000 aasta esimese 9 kuuga ületati Kiviõli välisõhus lubatud piirnorme 98 korral (OÜ Viru Keskkonnauuringud suulised andmed, tel 033 60 473).

Õhukvaliteeti on Kiviõli linna piires mõjutanud ka Küttejõu karjääri põlengud. Jätkuvad põlengud põhjustavad olulist õhusaastet linnas eeskätt juhtudel kui puhuvad lõuna-ja kagutuuled (osatähtsus tuulteroosis ca 32%). Seega on saastekomponentide (CO, fenool, H2S) kandumine karjääri põlengualadelt linnale küllalt sagedane. Seega on põlengute likvideerimine ning suletud Küttejõu karjääri kasutamine edaspidi puhke​tsoonina Kiviõli linna õhu kvaliteedi parandamise seisukohalt otstarbekas ja vajalik.

Haljasalad

Rohealasid on Kiviõli linna piirides ca 222 ha. Valdava osa nendest moodustavad metsaga kaetud alad ning tänaseks võsastunud endine Küttejõu põlevkivikaevanduse karjäär.

Hooldatavaid haljasalasid on linnas 56 ha. Sellest 42,5 ha on OÜ Elkarin hooldada ja ülejäänud, peamiselt korruselamuid ümbritsev haljastus, Kivi​õli Kinnisvarahoolduse OÜ korras hoida. Suuremad hooldatavad haljas​alad on linna lõunapiiril asuv nn Komsomoli park, endise Kiviteri esine haljasala ja linna keskel Viru tänava ja Keskpuiestee vaheline haljasala endiste tehasetööliste barakkide asukohal, mis on omapärane kuna koosneb tänaseks metsistunud ja tugevasti vananenud õunapuuaedadest. Selle nn õunapuupargi suuruseks on 3,1 ha. Väiksem 1,9 ha suurune park ümbritseb rahvamaja. Selle pargi puud on istutatud 1936. aastal, kus​juures üks pargi suurtest tammedest on istutatud väidetavalt kindral Laidoneri poolt. Pargi omapäraks on pügatav tammehekk.

Kiviõli linna haljastus on rajatud ilma planeeringuteta valdavalt peale sõjajärgset aega ja on tänaseks vananenud, mis on linnahaljastuse suuri​maks probleemiks. Linna kõrghaljastuses domineerivad paplid, mis oma rohke õitsemisega põhjustavad ebameeldivusi nii allergikutele kui haljas​alade hooldajatele ja vajavad väljavahetamist.

Korruselamuid ümbritsev haljastus on elanike omal algatusel kujundatud, mistõttu majade ümbrus on haljastuse seisukohalt kaootilise ilmega.

Maapind on Kiviõli linnas valdavalt liigniiske ja põhjavee tase suhteliselt kõrge; see piirab võimalike kasutatavate liikide valikut. Probleemiks on ka rohked vandalismiaktid noorte istutatud taimede suhtes.

Positiivseks näiteks viimase aja linnahaljastusest võib tuua haigla lähedal asuva haljasala, kus neli aastat tagasi tehtud tööde käigus asendati paplid noorte mändidega. Mände on edukalt istutatud ka mujale linnas.

Asustus

Kiviõli linna kujunemine

Vanimad teadaolevad andmed inimasustusest tänase Kiviõli linna terri​tooriumil kuuluvad arheoloogiliste kaevamiste andmetel (Moora, 1936) II - I aastatuhandesse e Kr. Sellele viitavad ka mitmed kultus-kivileiud.

Kiviõli linna kujunemine on otseses seoses põlevkivi kaevandamise ja ümbertöötlemisega. Kiviõli kaevanduses alustati kaevandamist 1922 a Tallinn-Narva raudteest põhja pool. Küttejõu karjääris, mis asub raudteest lõuna pool, alustati kaevandamist 1925. a. Nii Kiviõli kui Küttejõu asulad said oma nimed aktsiaseltside Eesti Kiviõli ja Küttejõud järgi. Nii põlev​kivi töötlemise tehast, kui selle juurde kuuluvat töölisasulat hakati Kivi​õliks nimetama 1928. aastast, mil tehase tunnelahjust väljus esimene töös​tuslik kogus põlevkiviõli. 1934. a alates laienes ka Kiviõli kaevandus lõuna pool raudteed Küttejõust läände.

Tööstuse arenemisega rajati Kiviõlisse raudteejaam. Kasvama hakkas kombinaadist ida poolne asula. Esimesteks elamuteks olid töölisbarakid, millele hiljem lisandusid kivimajad insenertehnilistele töötajatele. Kolme​kümnendate aastate lõpuks olid ehitatud mõningad individuaalelamud ja rahvamaja.

Kaevanduse algse põhitööjõu ja asula põhielanikkonna moodustasid endise Vene Loodearmee sõjaväelased. 1939. a lõpuks oli Eesti Põlevkivil 1500 töölist ja 140 ametnikku, töölisasulas elas ligikaudu 3000 mitmest rahvusest inimest.

1944. a purustasid taganevad sakslased Kiviõli kombinaadi täielikult – lasid õhku utmisseadmed, purustasid ja süütasid kaevanduse. Esimesel sõjajärgsel viisaastakul taastati kaevandus ning saavutati sõjaeelne toot​mistase. Kaevandus suleti alles 1988. a. 

15. juunil 1946. a sai seni Erra valla koosseisu kuulunud alla 3000 elanikuga Kiviõli töölisasula maakonnale alluva linna õigused. 1957. a liideti Kiviõliga töölisalevi staatuses olnud Küttejõu asula. Alates 1945. aastast hakati Kiviõlisse ehitama mitmekorruselisi kivielamuid ja vajalikke ühiskondlikke hooneid, rajati oma pagaritööstus, 1952. a valmis haigla. Juba 1947. a hakkas tööle raamatukogu, ilmus ajaleht Kaevur. Metsa tänavale ehitati eesti õpilastele 400-kohaline koolimaja. Aastatel 1950-59 oli Kiviõli samanimelise rajooni keskus.

Peale Kiviõli rajooni kaotamist allutati Kiviõli linn 14. oktoobril 1960. a administratiivselt Kohtla-Järvele. 1970.-80. aastatel saabus seoses tööstu​se laienemisega Kiviõlisse hulgaliselt võõrtööjõudu NSVL teistest piir​kondadest, mille tulemusena demograafiline olukord Kiviõlis muutus põlisrahva kahjuks.

10. jaanuaril 1991 kirjutas tollane EV Ülemnõukogu esimees A. Rüütel alla tunnistusele, millega kinnitati Kiviõli linna omavalitsuslik staatus ning Kiviõli linn astus omavalitsusliku haldusüksuse õigustesse.

Rahvastiku põhinäitajad

31. jaanuari 2000. a seisuga elas Kiviõli linnas 8083 inimest - 3641 naist ja 4442 meest. Noori, kuni 18-aastaseid, elas Kiviõlis 1669, eakaid, üle 66-aastaseid inimesi oli 1470 ja tööealisi 4944. Ilmneb elanikkonna vana​nemise tendents, vanuseline struktuur muutub noorte ja töövõimelises eas elanikegruppide kahjuks.

Tabel 1. Elanike arv 1994-1999 1. jaanuari seisuga

	1994. a
	1995. a
	1996. a
	1997. a
	1998. a
	1999. a

	9392
	9195
	9017
	8811
	8602
	8303


Viimaste aastatega on elanike üldarv negatiivse loomuliku iibe ja põhi​liselt Eesti teistesse piirkondadesse toimuva väljarände tõttu vähenenud. Kuue aasta jooksul on Kiviõli rahvaarv vähenenud peaaegu 1000 elaniku võrra. 1999. a jooksul sündis Kiviõlis 50 ja suri 159 inimest, millest järel​dub, et elanike arv väheneb lähiaastatel veelgi.

Tabel 2. Kiviõli rahvaarvu loomulik muutumine

	
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	Elussünnid
	88
	62
	53
	54
	61
	55
	58
	50

	Surmad
	170
	162
	161
	150
	147
	143
	164
	159

	Iive
	-82
	-100
	-108
	-96
	-86
	-88
	-106
	-109


Samas soodustab hetke majandussituatsioon haritud tööjõu, elanikkonna võimekama osa äravoolu Kiviõli linnast, kuna neil puuduvad perspektiiv ja võimalused oma oskuste ja teadmiste rakendamiseks kodulinna huvi​des. See pole mitte ainult Kiviõli, vaid terve Ida-Virumaa probleem. Rahvastiku vähenemistendents Kiviõli linnas praeguse tempoga võib tulevikus saada tõsiseks takistuseks linna edasikestmisel.

Demograafiline olukord on jätkuvalt põliselanikkonna kahjuks, kuigi vii​mastel aastatel on eestlaste osakaal tõusnud (just muukeelse elanikkonna väljarände tõttu). 1. jaanuari 1999. a seisuga elas Kiviõli linnas 8303 ini​mest. Eestlased moodustavad elanikkonnast 39%, venelased 53%.

Väheneb ametlikult sõlmitud abielude arv. Eelistatuimaks inimeste vahe​lise kooselu vormiks on kujunenud vabaabielu.

Suureneb üksi last kasvatavate vanemate ja üksikvanemaga perekondade arv. Kahjuks soodustab sellist olukorda riigi sotsiaalpoliitika.

Sotsiaalne taust

Tööhõive

Keskpuiestee 8 hoones asuvad Ida-Virumaa Tööhõiveameti Kiviõli osa​kond ja Pensioniameti Kiviõli filiaal. Hoone on korralikult renoveeritud ja üks esinduslikumaid linnas.

Tööealist elanikkonda oli Kiviõli rahvastikust 61,2%, tööga hõivatud inimesi oli umbes 2657 inimest s.o 32% linna elanikkonnast.

Tabel 3: Kiviõli linnas registreeritud tööotsijad ja töötud

	
	Tööotsijaid kokku
	% tööealisest elanikkonnast
	Sh töötuid
	% tööealisest elanikkonnast

	01.01.1998
	512
	10,49
	203
	4,16

	01.07.1998
	472
	  9,67
	148
	3,03

	01.01.1999
	504
	10,51
	186
	3,88

	01.07.1999
	717
	14,95
	320
	6,67

	01.01.2000
	688
	14,57
	222
	4,70


Kiviõlis on viimase kahe aastaga tööotsijate arv suurenenud 4% võrra, kuid töötute arv ainult 0,5% võrra. 1. jaanuari 2000. a seisuga oli töö​otsijate sooline koosseis järgmine: mehi 54% ja naisi 46%; vanuseline koos​seis: 16-24 aastat 16%, 25-49 aastat 64% ja üle 50 aasta 20%; eri keelt kõnelevate inimeste koosseis: eesti keelt kõnelevad 30% ja vene keelt kõnelevad 70%.

1. jaanuari 2000. a seisuga oli kõrgharidusega tööotsijaid 3%, keskeri​haridusega 14%, keskeriharidusega 56% ja põhiharidusega (või alla selle) 27%. Tööotsijate haridustase on võrreldes 1999. aasta maikuu andmetega langenud, mis tõendab, et haritumad on 1999. a jooksul tööd leidnud või Kiviõlist lahkunud. Samuti on kaheksa kuuga suurenenud pikaajaliste töö​otsijate (üle 12 kuu) osatähtsus, mis 1. jaanuariks 2000. a oli tõusnud 30%-lt 35%-ni tööotsijatest. Ka 6-12 kuu arveloleku ajaga tööotsijate arv on suurenenud 19%-lt 26%-ni.

Meditsiiniline teenindus

Kiviõli linna elanikke teenindab meditsiiniliselt MTÜ Kiviõli Haigla asu​kohaga Keskpuiestee 36/38. Teenindatakse kogu Kiviõli regiooni elanik​konda, haigla ambulatooriumid asuvad ka Püssis ja Sondas.

Haigla hooned on ehitatud aastatel 1952-54, hiljem on kõiki hooneid rekonstru​eeritud. 1985.-86. a tehti juurdeehitus polikliinikule. Kuigi haiglal ruumi​puudust pole, on vajalikud ümberehitused.

Haiglas on statsionaarne osakond 60 voodikohaga: 24 sisehaigustele, 10 taastus​ravile ja 26 pikaravi tarbeks. Haigla koosseisus on polikliinik, mille juurde kuulub ka hambaravi ja -proteesimise kabinet, ning kiirabi. Kiirabibrigaad töötab ööpäevaringselt.

Linnas on kaks apteeki.

Sotsiaalhoolekanne

Avahooldusega tegeleb Kiviõli Päevakeskus, kus abivajajatele pakutakse erinevaid teenuseid ja rehabilitatsiooni võimalusi.

Puuetega inimeste probleemid on varasemaga võrreldes järjest päevakaja​lisemaks muutunud. Kiviõli linnas oli 01.01.1997. aasta seisuga 28 laps​invaliidi ja 285-300 invaliidist täiskasvanut. Invaliidide ja puuetega inimeste arv suureneb iga aastaga. Rajamisel on erivajadustega elanike päevakeskus.

Kultuur

Haridusasutused

Käesoleval ajal tegutseb Kiviõlis neli haridusasutust: lastepäevakodu Kannike, Kiviõli I Keskkool, Kiviõli Vene Gümnaasium ja Kiviõli Kunstide Kool.

Lasteaed Kannike, asukohaga Võidu tn 12, ehitati 1985. a 280-le lapsele. 1999/2000. õppeaastal käib lasteaia üheksas üldrežiimiga rühmas 178 last, 10 neist väljastpoolt Kiviõli linna. Rühmadest üks on sõimerühm ja 8 aiarühmad, millest 3 on vene õppekeelega ja 5 eesti õppekeelega. Laste​aial on oma võimlemis- ja muusikasaalid ning kunstiklass. Ujumas käivad ette​valmistusrühma lapsed üks kord nädalas Kiviõli I Keskkooli ujulas. Vene keelt kõnelevatele lastele võimaldatakse õppida eesti keelt.

Kiviõli I Keskkool asub Viru tn 14 ja on ehitatud 1969. aastal 1280-le õpilasele. Käesoleval, 1999/2000. õppeaastal õpib koolis 391 õpilast, kel​lest 75 käivad kooli ümberkaudsetest valdadest. Koolis on 18 klassi​komplekti. Koolil on spordisaal, jõusaal, ujula, aula, arvutiklass, ja muuseum. Spordisaal ja ujula on hiljuti renoveeritud. Koolis tegutsevad huvialaringid ja taidluskollektiivid, laste- ja mudilaskoor. Võõrkeeltest õpetatakse inglise ja vene keelt, on võimalus omandada ka saksa ja soome keelt. Kord nädalas näidatakse kooli aulas kinofilme.

Kiviõli Vene Gümnaasium on asutatud 1927. aastal. Uus koolihoone aadressiga Pargi tn 9 valmis aastal 1985. Käesoleval 1999/2000. õppe​aastal õpib kooli päevases osakonnas 761 õpilast, kaugõppe osakonnas 92 õpilast, neist 37 eesti ja 55 vene keelt kõnelevad. Koolihoone on ehitatud 1200 õpilasele, hoones on olemas aula, spordi-, võimlemis-, tantsu- ja jõu​saalid, infor​maatika​klass, õppe- ning keeltekabinetid. Võõrkeeltest õpetatakse inglise ja saksa keelt. Koolil on internetiühendus. Palju aastaid on koolis tegutsenud koolikoor ja tantsustuudio. Koolis tegutseb veel õpilaste grupp, kes organiseerib õpilaste vaba aja veetmist (diskod).

Kiviõli Kunstide Koolis aadressiga Vabaduse pst 6, õpib 1999/2000. õp​pe​aastal 196 õpilast Kiviõlist ja ümberkaudsete omavalitsuste ter​ritooriumitelt. Koolil on kaks haru – muusika ja kujutav kunst. Muusika​harus on võima​lik omandada oskusi klaveri, akordioni, flöödi, viiuli, kitarri, kandle ja koorimuusika erialadel (125 õpilast). Kujutava kunsti harus on võimalik õppida joonistamise, maali, graafika, skulptuuri ja tarbe​kunsti erialasid (71 õpilast). Kõigil erialadel õpetatakse kunsti​ajalugu. Koolil on oma kontserdi- ja näitusesaal. Õpilaskontserdid toimu​vad 1-2 korda kuus. Pidevalt toimuvad ka kujutava kunsti õpilastööde näitused.

Linna haridusasutuste hooned rahuldavad keskhariduse, koolieelse kasva​tuse ning kunstide õpetamise vajadusi. Viimastel aastatel on õpilaste arv koolides vähenenud, eriti Kiviõli 1. Keskkoolis. Hetkel võib täheldada mõningast õpilaste arvu tõusu, mis on eelkõige tingitud eestlaste 1980-ndate aastate rahvusliku eneseteadvuse tõusust. Hetke sündivuse pideva vähenemise põhjal võib prognoosida umbes 3-4 aasta möödudes õpilaste arvu järjekordset vähenemist, seda nii eesti kui vene õppekeelega haridusasutustes.

Raamatukogud

Kiviõli linna raamatukogude nimistusse kuuluvad Kiviõli Linnaraamatu​kogu, selle filiaal Küttejõu raamatukogu, Kiviõli Lasteraamatukogu ning koolide raamatukogud.

Kiviõli Linnaraamatukogus (Viru tn 7) oli 1999. a lugejaid 1834, laenutu​si 108 650 ja külastusi 31 654. Raamatufondi suurus on 51 999 raamatut.

Küttejõu raamatukogus, mis asub Küttejõu tn 16, oli 1999. a lugejaid 137, laenutusi 5053 ja külastusi 1676. Raamatufond koosneb 14 686 raamatust. Raamatukogu teenindab peamiselt pensionäridest lugejaskonda.

Lasteraamatukogu asub Soo tn 13 ja 1999. a oli lugejaid 1400, laenutusi 28 608, külastusi 13 249 ning raamatufondi kuulub 23 782 raamatut.

Kultuuriasutused

Kiviõli Rahvamaja, aadressiga Rahvamaja tn 2, on ehitatud 1936. aastal, hiljem on maja rekonstrueeritud. Rahvamajal on 450-kohaline saal, lisaks hulk kõrvalruume klubi- ja huvialategevuseks. Rahvamaja eesmärk on elanik​konna kultuuriline ja meelelahutuslik teenindamine, kohaliku kul​tuuri säilitamine ja arendamine. Rahvamajas tegutsevad taidluskollek​tiivid, huvialaringid, klubid, koorid ja ansamblid, sh ka segakoor Loit, rahvatantsu-, peotantsu- ja liikumisrühm, käsitööring, naisteklubi Kivilill ning klubid Ajaratas ja Kontakt.

Rahvamajas toimuvad selle töötajate eestvedamisel linna suuremad ette​võtmised ja kultuuriüritused, millest mitmed on muutunud tradit​siooni​listeks - Kiviõli linnapäev, Jaanipäeva tähistamine jaanitulega, regi​ooni laulu- ja tantsupäev, laulukonkursid (õp Helju Jürsi nim Laulu​konkurss), koorimuusikapäev, lastetantsupäev jne. Lisaks toimuvad teatri​etendused, kontserdid ja isetegevusüritused.

Sportimisvõimalused

Sportimiseks on Kiviõli linnal oma linnastaadion, asukohaga Spordi tn 9, millele lisanduvad koolide staadionid ja spordisaalid. Kiviõli I Keskkooli remon​ditud ujulat on võimalik kasutada ka linnakodanikel. Suusatajatele ja mägijalgratturitele on mõeldud Uljaste spordibaas. Heaks sportimise kohaks on ka Küttejõu karjäär.

Linna spordibaasid leiavad asjahuviliste poolt aktiivset kasutamist. Eriti menukad on jalgpalli- ja korvpalli​meeskonnad, populaarsed on ka suusa​ta​mine ja jooksmine.

Kirikud

Kiviõli Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus haldab kahte hoonet Pikk tn 2 ja Koidu tn 15. EKKV juures töötab pühapäevakool. Kiviõlis on veel Vene Õigeusu kiriku kogudus ja Rooma Katoliku kiriku Ahtme kogudus, kes alles ehitab oma kooskäimishoonet.

Aktiivses kasutuses olevaid kalmistuid Kiviõli linna territooriumil ei ole. Lähim kalmistu asub Lüganusel.

Meedia

Kiviõli linnal on oma kohalik kaabeltelevisioonvõrk, mida opereerib AS Starman. Kaabeltelevisioonivõrk ei kata tervet linna. Linnavalitsuse infoleht ilmub vastavalt vajadustele umbes kord kvartalis, korrapäraselt viis korda nädalas ilmub maakonnaleht Põhjarannik.

Kaitstavad alad ja objektid

Kiviõli linnas on 4 muinsuskaitse all olevat kinnismälestist. Arhitektuuri​mälestiseks on tunnistatud ja riikliku kaitse alla võetud 1936.-38. a ehitatud koolihoone Vabaduse pst 6 (RTL 1997, 214, 1130), kus hetkel tegutseb Kiviõli Kunstide Kool. Ajaloomälestistest asub Kiviõli linna territooriumil Teise maailmasõja terroriohvrite ühishaud Küttejõu karjää​ris (RTL 1996, 119/120, 627). Arheoloogiamälestisteks on kaks kultuse​kivi Irvalas (RTL 1997, 169-171, 954).

Tähistatud, kuid kaitse alla võtmata, on mälestusristiga alus tuhamäe jala​mil 1940.-45. aastatel langenutele ja metallplaadiga mälestuskivi Kiviõlis elanud Valgevene kirjanikule Janno Surõganile. Kaaluda tasub koostöös Sonda Vallavalitsusega kahe omavalitsuse piiril - raudtee ja Sämi – Sonda - Kiviõli maantee vahel asuva saksa sõjavangide kalmistu heakorrastamist ja hauakiviga tähistamist.

Lisaks on Eesti Arhitektuurileksikoni kantud veel neli Kiviõlis asuvat ehitist: elamud Kastani t 1/Kuuse t 4; Laste t 2; Rohu t 6 ja rahvamaja Vahtra t 2. Kõik need on N.Paulsen’i funktsionalistlikud hooned aastatest 1936-1940.

Looduskaitsealuseid objekte ja territooriume Kiviõli linnas pole.

Ettevõtlus

Kiviõli linna ettevõtteregistris oli 15.09.1997 a seisuga registreeritud 113 ettevõtet, millest osa enam ei tegutse. Võib täheldada, et Kiviõlis domi​neerivad kaubandus- ja toitlustus ning elanikkonnale teenuseid osutavad ettevõtted.

Kiviõli ettevõtluse peamiseks suunaks on mitmesuguste teenuste pakku​mine kohalikule elanikkonnale ja turistidele. Ettevõtlusega tegelevad lin​nas valdavalt erastruktuurid. Nende tegevuse paremaks koordineerimiseks ja ka finantseerimise organiseerimiseks on loodud mittetulundusühing Kiviõli Regiooni Arenduskeskus.

Kaubandus ja teenindus

Kiviõlis on kaubandus- ja teenindussfäär valdavalt kesklinna koondunud. Elanikkonna toitlustamisega tegelevad AS Monipek, OÜ Eustin LLC, TÜ Aisberg, millele lisandub vanurite päevakeskuse söökla. Suuremate inimrühmade (100-le inimesele) üheaegse toitlustamise võimalus on Kiviõli linnas praegusel momendil Monipek´is.

Kiviõlis on 16 toiduainete kauplust või müügipunkti ja 11 spetsialisee​ritud tööstuskaupade kauplust või osakonda. Lisaks kauplustele on Kiviõlis olemas turg Metsa tänavas. Küttejõu ja Varinurme asumis käib teisipäeviti ja reedeti kauplusauto.

Bensiinijaamad on olemas linna kahe tähtsama sissesõidu juures Vaba​duse puiesteel ja Viru tänaval.

Elanikkonna olmeteenindus on koondunud Metsa tn 6 hoonesse, kus asu​vad juuksur, fotoateljee ja jalatsiparandustöökoda. Juuksuritöökojad on veel Viru, Uus ja Soo tänavates ning Keskpuiesteel. Pesumajateenuseid asutustele osutab Kiviõli Linnahaigla pesumaja, vanuritele aga vanurite päeva​kodu. Koduelektroonika remonti teostatakse Pargi tänava töökojas.

Kiviõlis on kahe panga - Ühispanga ja Hansapanga - kohalikud kontorid. Keskpuiestee 31 ja Viru tn 9 asuvad Hansapanga ööpäevaringsed auto​maadid. Ühispanga automaat asub Uus tn 1.

Argipäevadel võtavad raamatukogu ruumides elanikke vastu kindlustus​firmade agendid.

AS-iga Kiviõli Soojus ühe katuse all asub saun, mis teenindab elanik​konda nädalalõppudel, pensionäridele on hinnasoodustus.

Soo tn 3 asub matusebüroo Igavik.

Tootmine

Võrreldes varasema perioodiga on toimunud mõningane nihe tööstuse osatähtsuse vähenemise suunas. Linna suurim tööstusettevõte oli Põlev​kivikeemia tehas, mis 1994. a lõpus liideti AS Kiviteriga. Moodustus monopoolne kontsern, milles Kiviõli piirkondlike huvidega ei arvestatud. Samal ajal muutus tootmisprotsess tehases firma seisukohalt ebaren​taabliks. Praeguseks on kontsern pankrotis (pankrot kuulutati välja 05.02.1999. a). Viru Keemiagrupi AS, mis loodi AS Kiviter pankroti​varade baasil, müüs Kiviõlis asunud tehasehooned. Täna tegutseb samal territooriumil mitmeid ettevõtteid, milles leiavad tööd u 450 inimest. Suu​rimad on Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, kus toodetakse õli-, mehhaanika-, soojuse- ja elektritooteid ning formaliini ja Kiviõli Keemiakombinaat AS.

Edukalt töötavad Kiviõli õmblusettevõtted AS Vezela ja AS Svarmil Ltd, kus saavad tööd üle 200 Kiviõli elaniku (tööandja küsitluse andmed 1999. a algusest). AS Järle-s, mis valmistab kondiitritooteid, töötab 43 Kiviõli elanikku.

Paljud Kiviõli elanikud käivad tööl ümbruskonna ettevõtetes. Suurimad tööandjad on AS Aidu Karjäär (279 Kiviõli elanikku), AS Estonia Kae​vandus (57 Kiviõli elanikku) ning AS Repo Vabrikud, mis toodab puit​laastplaate (250 Kiviõli elanikku).

Elamumajandus

Elutsoonis on välja kujunenud neli kompaktset elamupiirkonda. Suurim, n-ö kesklinn, paikneb linna põhjaosas. Valdavaks on mitmekorruseline hoonestus, mis on rajatud peale Teist maailmasõda etapiviisiliselt (1950.-60. ja 1970.-80. aastatel). Selles piirkonnas paiknevad ka hajutatult olulisemad haldus- ja teenindusüksused.

Raudteest lõunasse jäävad ülejäänud kolm elamupiirkonda, mis koosne​vad valdavalt eramutest. Umbes 2,5 km raudteejaamast lääne suunas asub Varinurme asundus (ehitatud 1938.-40. a) ca 55 elamuga. Raudteejaama vastas paikneb Võsa – Kuuse- Kruusa - Niine individuaalelamute rajoon (nn Kuuse tänava rajoon). Umbes 3 km kesklinnast ida suunas asub Küttejõu töölisbarakkide rajoon koos Graniidi tänava ümbruses paikne​vate eramutega.

Teed ja transport

Teed

Kiviõli tänavatevõrk moodustab neljast riigimaanteest ja linnatänavatest. Linnatänavate kogupikkus on ca 49 km, kuhu kuuluvad ka Küttejõu (Lepa tee) ja Varinurme (Jaama tänav) pikemad ühendusteed. Tänavate inven​tariseerimise koondtabel on antud seletuskirja lisana.

Linnas on suurem osa sõiduteedest asfalteeritud. Probleemiks on Vari​nurme elamurajooni paekivikillustiku peenpuruga kaetud tänavad, mis kuival ajal eraldavad suurtes kogustes tolmu. Teekate on ebaühtlane, rohkete lohkude ja kühmudega, teid on hooldatud halvasti. Kõnniteed paiknevad vaid kesklinna peatänavate ääres.

Viimastel aastatel on linnas korda tehtud liiklusmärgid, sissesõiduteedele on paigaldatud korralikud viidad.

Tabel 4: Kiviõli läbivad riigiteed

	Number
	Nimetus
	Riigitee liik

	
	
	

	T 34
	Kiviõli - Varja
	Tugimaantee

	
	
	

	T 13103
	Lüganuse - Oandu - Tudu
	Kõrvalmaantee

	
	
	

	T 17120
	Sämi – Sonda - Kiviõli
	Kõrvalmaantee

	
	
	

	T 13124
	Kiviõli - Maidla
	Kõrvalmaantee


Raudteed

Kiviõli linna läbib lääne-ida suunaline Tallinn-Narva raudtee, mis valmis 1870. aastal. Raudteed haldab AS Eesti Raudtee. Kiviõli linna territoo​riumile jääb reisijate teenindamiseks üks raudteejaam – Kiviõli jaam.

Ööpäeva jooksul läbib Kiviõli 27 transiitkaubarongi mõlemas suunas, lisaks kohalikud kaubarongid. Kiviõlis puudub kaubajaam, mis võimal​daks kaupade peale ja mahalaadimist va keemiatööstuse terminaal.

Ühistransport

Põhiline raskus Kiviõli reisijateveol lasub autotranspordil. Kiviõli linna läbib või saab sealt alguse 13 bussiliini, millele lisandub linnasisene bussiliin nr 18. Kiviõlil on otsene või transiitühendus enamiku vabariigi tähtsamate asustatud punktidega ja oma regiooni asulatega.

Linnamajandus ja kommunikatsioonid

Telefoni- ja andmeside

Kiviõli linna elanike ja asutuste telefoniside ja -teenindusega tegeleb AS Eesti Telefon. Paigaldatud on kolm kaasaegset digitaaljaama. Seisuga 01.01.1997. a oli Kiviõlis eraabonente 1942 ja äriabonente 369. Järjepidevalt vahetatakse vanu kaabelliine uute vastu, on laienenud telefoni- ja andmesideteenuste võimalused ja kvaliteet. Kõigil Kiviõli elanikel on võimalik saada andmeside teenust. Kiviõlis on üles pandud 15 kaarditaksofoni.

Kiviõli linna territoorium jääb ka kõikide Eestis tegutsevate mobiilside võrkude levialasse. Paigaldatud on EMT, Radiolinja ja Q GSM mastid, et parandada leviühendust.

Haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste (Kiviõli I Keskkool, Kiviõli Vene Gümnaasium, Kiviõli Kunstide Kool, Kiviõli Linnaraamatukogu (AIP) ja Kiviõli Linnavalitsus) andmesidevõrgu tagab EENet.

Postiside

Postisideteenustega tegeleb AS Eesti Post Kiviõli sõlmsidejaoskond aadressil Metsa tn 6. Asukoht linna keskel on igati õnnestunud. Kitsas​kohaks on operatsiooniruumi väike pindala, mis ei vasta tegelikule kasu​tusintensiivsusele.

Elektrivarustus ja tänavavalgustus

Kiviõli linna elektrivarustus on välja ehitatud Kiviõli 35/6 kV alajaama baasil. Alajaama toiteliinideks on kaks 35 kV õhuliini. Jaotusvõrgu ala​jaamade toiteliinideks on peaalajaamast väljuvad kaabelliinid pingega 6 kV. Alajaamadest väljuvad liinid on eramute piirkondades valdavalt 0,4 kV õhuliinid ja korterelamute piirkonnas 0,4 kV kaabelliinid.

Tootmisasutuste varustamiseks elektrienergiaga asub endise Kiviõli Keemiakombinaadi territooriumil Kombinaadi alajaam.

Kiviõli linna territooriumil olevate väliselektrivõrkude eest kannab hoolt Eesti Energia AS Ida-Virumaa Elekter.

Veevarustus ja kanalisatsioon

Kiviõli saab oma peamise joogivee kambrium-vendi horisondist, millele lisandub tööstuslikuks tarbimiseks ordoviitsium-kambriumi ja kõrgemad horisondid. Kiviõli veevõrk kuulub linna munitsipaalomandisse, selle tee​nindamisega tegeleb lepingu alusel OÜ Kiviõli Vesi. Veetrasside kogu​pikkus on ca 50 km. Osades elamurajoonides on torustik tugevalt amorti​seerunud, mistõttu sageli esineb lekkeid. Peaaegu täielikult on välja vahe​tatud vana torustik Varinurmes, kuhu on paigutatud ka surveregulaator.

Kanalisatsiooniga on varustatud kogu raudteest põhja poole jääv linnaosa ning osa lõunapoolsest Kuuse tänava rajoonist. Individuaalelamud ja Küttejõu barakkidekvartal on varustatud kuivkäimlatega. Seepärast on vaja jätkuvalt kindlustada individuaalmajade teenindamine fekaalide eemal​damise tehnikaga. Tsentraalselt kogunevad kanalisatsiooniveed pumbatakse edasi Kohtla-Järve kanalisatsioonihaardesse.

Gaasivarustus

Gaasimajandusega tegeleb AS Eesti Gaas. Linna varustatakse gaasiga Kohtla-Järve – Tallinn gaasitrassilt, mis möödub linnast 3-3,5 km kaugu​selt. Kiviõli linna territooriumil on gaasitorustikke 13 km ulatuses. AS Kiviõli Soojus kasutab maagaasi kaugkütte otstarbel.

Soojavarustus

Kiviõli küttemajandus jaguneb sõltuvalt kasutatavast kütmisviisist kaheks - tsentraal- ja autonoomseks kütteks. Tsentraalsoojusega varustab Kiviõli linna AS Kiviõli Soojus, mis haldab ka soojustrasse ja pumbajaamu. Soojustrasside üldpikkus on 2x14 km. Keskküttega on varustatud valdav enamus põhjapoolse linnaosa elamutest ning mõned kahekordsed elamud Kase ja Kastani tänavatel lõuna pool raudteed. Torustikku on vastavalt võimalustele välja vahetatud, kuid mõnede torude vanus on 25 ja enamgi aastat.

Individuaalelamud on valdavalt autonoomsel küttel. Kasutatakse põhi​liselt puu(ahi)kütet. Mõnedes majades on autonoomne keskküttesüsteem, ja kasutatakse ka elektrikütet.

Linnapuhastus ja jäätmemajandus

Tööstus- ja olmejäätmeid ladustatakse Kiviõli prügilasse, mis asub kee​miakombinaadi vana poolkoksi ladestuspaiga (tuhamäe) jalamil. Prügi​ladestuskoht hõlmab ca 0,5 ha. Prügi ladustatakse 4 meetri sügavusele ja kaetakse kaks korda nädalas pinnasega. Ladustamis-süvendi suurus on 4 x 5 x 30 m. Kuna prügimäena on nimetatud ala kasutatud juba 60 aastat, on käesolevaks ajaks ladustatud jäätmete kogus teadmata.

Jäätmekäitlusega tegeleb OÜ Elkarin. Prügila ei vasta tingimustele, mis tagaks täieliku keskkonnaohutuse. Kiviõli prügilat kasutavad peale Kivi​õli ka Kohtla-Järve ja Püssi linnad ning Sonda, Maidla ja Aseri vallad.

Regionaalse prügila valmimisel Uikalas Kiviõli prügila suletakse hiljemalt 2007. a.

Tabel 5. Olme ja majandusjäätmete tekkimine (tuh tonni)

	
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998

	Kiviõli prügila
	12,1
	4,6
	5,0
	5,4
	5,55


Toimub ohtlike jäätmete käsitlemise tegevuskava välja töötamine Ida-Virumaal. Kavandatakse ohtlike jäätmete termilist töötlemist.

Kiviõli linna on paigaldatud konteinerid erinevate jäätmete sorteerimiseks ja kogumiseks. On paigaldatud klaasijäätmete kogumise konteinerid, kogutud klaas tarnitakse Järvakandi klaasitehasesse.

Koostöö ja sõprussidemed

Välissuhtlemise eesmärk on koostöös teiste omavalitsuste ja nende liitu​dega soodustada omavalitsuse eesmärkide saavutamist linnakodanike hea​olu tagamisel ja nende elukvaliteedi tõstmisel.

Omavalitsusliidud

Maakondlikul tasandil on Kiviõli Linnavalitsusel suhted 22 omavalitsu​sega, mis ühenduses moodustavad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu. Vii​mane jaguneb nelja regiooni.

Regioonideks jaotumise aluseks on ajalooliselt väljakujunenud omavahe​lised suhted piirkonnas. Eeskujuks on võetud Ida-Virumaa esimene piir​kondlik ühendus Kiviõli Omavalitsuste Liit (KOL). Sellesse ühendusse kuuluvad Kiviõli ja Püssi linnad ning Aseri, Lüganuse, Maidla ja Sonda vallad. Regioonis elab ligikaudu 17 600 elanikku, keskuseks on Kiviõli linn. Territoriaalselt võib siin näha analoogiat omaaegse Kiviõli rajoo​niga. KOL on loodud eelkõige omavahel haakuvate puhtpraktiliste küsi​muste lahendamiseks, mis puudutavad regiooni terviklikku, arengut, oma​vahelist arveldust, haridust, meditsiini, transporti, jäätmemajandust, vee​puhastust, samuti turismi, loodushoidu jms. KOL-i tegevorganiks on voli​kogu, kuhu kuulub igast omavalitsusest kaks esindajat, kellele lisanduvad piirkondliku ajalehe Askele tegevtoimetaja ning EELK Lüganuse Jaani koguduse pastor. Volikogu esimees vahetub igal aastal rotatsiooni korras: 1997 - Lüganuse, 1998 - Aseri, 1999 - Püssi, 2000 - Sonda jne.

ÜLDPLANEERINGU ARENGUstrateegia

Arengustrateegiaga on paika pandud territoriaal-majandusliku arengu põhi​suunad Kiviõli linna haldusalas aastani 2010.

Linnakeskkonna areng

Kiviõli linna eesmärk on kujuneda (eriti haldusreformi arvestades) Kiviõli piirkonna keskuseks. Linn asub piisavalt kaugel Jõhvist ja Rakverest, et moodustada nende vahele tõmbekeskus.

Linna edasine areng peab lähtuma põhimõttest säilitada ja parandada ümbritsevat keskkonda. Kuna Kiviõli on olnud pikka aega suurtootmise (keemiakombinaat) linn, tuleb edaspidi pöörata tähelepanu tööstus- ja tootmisalade heakorrastamisele ja üldise looduskeskkonna seisundi paran​damisele. Suurtööstuse osakaalu vähenedes peab suurenema väikeette​võtluse osakaal, eriti piirkonna keskusele iseloomuliku kaubanduse-teeninduse osas. Looduskeskkonna parandamisega luuakse tingimused, et Kiviõlist kujuneb meeldiv elukoht piirkonna elanikele.

Asendist tulenevad arenguvõimalused

Linna arengu oluliseks arengupotentsiaaliks tuleb pidada tema keskset asukohta Kiviõli regioonis. Eesmärgiks on luua piisavalt mitmekesise majandusliku ja sotsiaalse struktuuriga, oma eripära ning näoga maa​kondlikult, vabariiklikult, aga ka Euroopa tasandil arvestatavate tõmbe​keskustega piirkondlik (KOL) keskus.

Kiviõli linna arenguprioriteetseteks valdkondadeks on haridus ja sotsiaal​hooldus, teenindus ja elukeskkonna kaitse ning olemasoleva infra​struktuuri ja vaba tootmisvõimsuse baasil ettevõtluse (keemia- ja metsa​tööstus ning puidu töötlemine) tasakaalustatud arendamine.

Asustuse ja rahvastiku prognoos

Kiviõli oli väga pikka aega monofunktsionaalne linn. Nüüd on ta aga muutunud väljarändest tulenenud ebasoodsa rahvastikustruktuuri ja monoettevõtte majanduslike raskuste tagajärjel suure tööpuuduse all kannatavaks linnaks. Linna elanikkonna iive on olnud negatiivne, elanike arv väheneb ja inimesed vananevad. Intensiivne on haritud tööjõu ära​vool. Seetõttu peaks suurema tähelepanu alla võtma transpordi​küsimused, et inimesed võiksid sobiva eriala olemasolu korral konku​reerida töö​kohtadele mujal linnades, kuid elama jääda siiski Kiviõli linna.

Kiviõli areneb, kui edasine linna elanike arvu vähenemine peatub. Optimaalseks võib pidada 8000-10 000 elanikku.

Linna piirkondadeks jaotamine

Kiviõli linnastruktuur on välja kujunenud tulenevalt põlevkivi kaevan​duste ja keemiatööstuse vajadustest. Pikka aega on linnas olnud suur osakaal tööstusel. Uuenevas Kiviõlis, kus see osakaal järje​pidevalt langeb, on tarvis, et kujuneks välja enam inimese keskne ja inim​sõbralik linnastruktuur.

Elamupiirkonnad jäävad samadesse kohtadesse (vt pt 1.8): kesklinn põhja pool raudteed ja kolm peamiselt individuaalidest koosnevat piirkonda lõuna pool raudteed. Elamupiirkondi võib tihendada vabade maade kasu​tusele võtuga ja laiendada planeeritud teede väljaehitusega. Eriti perspek​tiivikaks võib pidada Graniidi tänava piirkonda Purtse jõe ääres.

Muutused peavad toimuma eelkõige puhke- ja virgestusalade ümber​struktureerimises. Siiani oli Kiviõli elanikel võimalus aktiivselt ja tervist taastavalt puhata väljaspool Kiviõli linna territooriumi. Üldplanee​ringuga on kavandatud linna rajada kaks suurt puhkepiirkonda: Küttejõu karjääri ja Vana tuhamäe juurde (vt pt 4.2). Olemasolevad haljasalad tuleb korrastada ja tühjadele maadele tuleb rajada uued, et linnas oleks võimalikult vähe nn jäätmaad. Korrastatud puhkemajandus on elu​kvaliteedi tõusu aluseks.

Keskkonda mitte kahjustavateks tootmispiirkondadeks tuleb kujundada linna lääne osas asuvad kombinaadi maa-alad Sämi – Sonda - Kiviõli maan​tee ääres. Paiknemine linna peamise sissesõidu juures ja raudtee​harude olemasolu teevad mõlemast tootmispiirkonnast ettevõtluspotent​siaali omavad alad. Tootmispiirkondade kohta tuleb koostada detail​planeeringud ja nende alusel välja ehitada vähem keskkonda koormavad tootmishooned, mis vastavad ettevõtjate vajadustele ja tänapäevastele tööstuse suundumustele. Uurima peab reostuse olemasolu ja ulatust, võimalusel tuleb reostus likvideerida.

Suur osa endisest tootmismaast on üldplaneeringusse märgitud perspek​tiivse haljas- ja puhkemaana. Kuna tootmine on vähenenud, ei kasutata antud piirkondi enam tootmise otstarbeks. Kiviõli linna tööstuslinna mainet saab asendada inimsõbraliku ja ettevõtjatele atraktiivse linna imidziga ainult tööstusmaastike järjepideva ja korrapärase rekultivee​rimise ning ettevõtlusotstarbel kasutatavate piirkondade rekonstrueeri​misega tänapäevasteks tootmis-, tööstus- ja ärialadeks.

Olulisimaks linnapiirkonnaks kujuneb kindlasti keskus. Keskuseks pla​neeritakse maa-ala Viru, Vabaduse, Keskpuiestee ja Soo tänavate vahel. Sinna peaksid koha leidma kaubandus- ja teenindusasutused, riigi- ja omavalitsusasutused ja muud keskusele iseloomulikud objektid.

Puhkealad

Kiviõli linna puhke- ja virgestusaladeks tuleb kujundada kaks suuremat puhkepotentsiaali omavat objekti: Küttejõu karjäär ja Vana tuhamägi. Need on perspektiivsed ka turistide linna meelitamise seisukohalt.

Küttejõu karjääri territooriumile on planeeritud rajada motospordi keskus. Samasse saaks kujundada talviseid suusa- ja suviseid jooksu- ning jalgrattaradasid. Karjääri tuleb rekultiveerida ning ala muuta linna puhke- ja vaba aja veetmise kohaks, vastavate juurdepääsuteede ning muude elementidega (kuni kunstliku veekoguni).

Vanale tuhamäele ja selle ümbrusesse on võimalik rajada nn ekstreem​spordikompleks. Vajalik oleks korrastada mäe nõlvad ja ümbrus.

Kiviõli linnale tervikuna on tarvis koostada haljastuskava, sest lisaks esteetilisele väärtusele, on haljasaladel Kiviõlis ka praktiline väärtus (olulisel määral filtreerida tolmu ja saasteaineid, summutada tänavamüra, pidurdada tugevaid tuuli, muuta linna ilmet inimkesksemaks jne).

Edasine tegevus eeldab pikemaajalist programmi nii olemasoleva haljas​tuse ümberkujundamise kui ka uute alade rajamise osas. Kiviõli linnas on vähe läbimõeldud ja esteetiliselt huvipakkuvat haljastust. Hoonetest vabad maa-alad ja eriti tänavate ääred tuleb haljastada. Haljasalade juurde võiks rajada palliplatse, tenniseväljakuid, lastemänguväljakuid, puhke​nurki jne. Ka elamugruppide vahelised alad peab haljastatama. Erilist tähelepanu tuleb pöörata raudteega piirnevate alade haljastamisele.

Tööstusmaastiku rekultiveerimine ja sidumine olemasoleva linnaruumiga võimaldab linnal kujundada end teistest Euroopa linnadest erinevaks ning tähelepanupälvivaks. Tööstusmaastike eduka rekonstrueerimise ja puhke​otstarbel kasutuselevõtu õnnestumise korral on võimalik linna meelitada lisaks tavaturistidele ka spetsialiste, keda huvitaks Kiviõli eduka ümber​kujundamise järgimine. Sinnani jõudmiseks on aga vaja kõigi linna​elanike ühiseid jõupingutusi. Linna üldilme kujundavad lisaks linna​võimudele ka selle elanikud, hoides ja hooldades oma kodu ümbrust, korrastades ühiste jõupingutustega suurelamute vahelisi igapäevaseid puhke- ja haljasalasid jne.

Linnahaljastus

Vastavalt käesoleva üldplaneeringu põhimõtetele on oluline linna sõbra​likuma ja turvalisema miljöö kujundamine, kuna määrav osa linna edas​pidises arengus saab olema puhkemajandusel ja turismil. Väga tähtis on samuti, et linnakodanike endi igapäevane elukeskkond muutuks kvaliteet​semaks ning suureneks kodukoha identiteedi tunne.

Sellele kõigele aitab luua eeldusi otstarbekalt ja esteetiliselt kujundatud linnahaljastus: pargid, mänguplatsid, koolide ja lasteaedade- ning elamute ümbruse haljastus, tänavahaljastus jm haljasalad.

Vajadus Kiviõli linna olemasoleva haljastuse korrastamiseks, sealhulgas vana väljavahetamiseks ja ka uute roheliste alade planeerimiseks, on suur, arvestades haljastuse vanust ja varasemate haljastuskontseptsioonide puudumist (vt ptk 1.2.6). Uute haljasalade rajamine peaks toimuma eelkõige praeguste nn jäätmaade arvelt, et mahajäetud ja hooletuses maad linnas vähendada. 

Eraldi võiks Kiviõli linnas käsitleda puhkepiirkondadeks planeeritud Küttejõu karjääri ja Vana tuhamäge. Nende haljastamisel tuleb lähtuda üldistest kasutus- ja kujundusprintsiipidest. Tuhamäe haljastamisel peaks arvestama olemasolevate kogemustega, mis puudutavad sellistes pinnase​tingimustes haljastuse rajamist.

Omaette temaatikana tuleks vaadelda ka korruselamute ümbruse haljas​tuse korrastamise võimalusi. Sealjuures oleks soovitav arvesse võtta edas​pidist elamuühistute lisandumist ja otsida võimalusi elanike kaasamiseks haljastuse korrastamisel ja hooldamisel.

Kuna Kiviõli linnas, nagu paljudes teistes Eesti linnades ja asulates, domineerib raudtee – jagades linna kaheks, tuleb selle negatiivse mõju vähendamiseks elukeskkonnale raudteega piirnevad alad korrastada. Raudtee äärsetele aladele tuleks vajadusel müra ja saaste isoleerimiseks istutada põõsaid ja puid. Samuti tuleks pimedatesse kohtadesse rajada valgustus, mis suurendaks turvalisust seal liiklejatele.

Lähtudes käesoleva üldplaneeringu põhimõtetest tuleb Kiviõli linnale tervikuna koostada pikemaajalist perspektiivi arvestav haljastuskava, mis hõlmaks üldjoontes järgmist:

· Kõikide linna rohestruktuuride tähtsus tervikuna.

· Olemasolevate haljasalade inventeerimine, millest muuhulgas selguks nende seisund ja säilitamist väärivad osad.

· Vananenud haljastuse uuendamise võimalused (sealhulgas kus ja millises järjekorras teostada raideid ja istutusi, ning milliseid liike oleks soovitav kasutada arvestades pinnase tingimusi).

· Uute haljasalade rajamise vajadus, rajamise järjekord, haljasalade funkt​sioon ja asukoht.

· Tänavahaljastus – haljastuse sidumine sõidu- ja kõnniteedega ning tähtsamate käiguradadega.

· Kiviõli linna sissesõiduteede kujundamine esteetiliseks, atraktiivseks ja meeldejäävaks, arvestades linna külastatavuse suurenemisega ja turismi arendamisega.

Kaitset vajavad objektid

Kiviõli linnas on mitmeid ajaloolisi mälestisi, mis pole kaitse alla võetud. Sellisteks objektideks on mälestusristiga alus tuhamäe jalamil 1940.-45. aastatel langenutele ja metallplaadiga mälestuskivi Valgevene kirjanikule Janno Surõganile. Samuti tuleks heakorrastada ja hauakiviga tähistada saksa sõjavangide kalmistu Tallinn – Narva raudtee ja Sämi – Sonda - Kiviõli maantee vahel. Nende mälestiste puhul tuleb kaaluda võimalust võtta nad muinsuskaitse alla. Ka neli ehitist Kiviõlis, mida on kirjeldatud Eesti Arhitektuurileksikonis kui häid näited funktsionalismist, tuleb üle vaadata ja võimaluse korral võtta kaitse alla (vt Muinsuskaitse​inspektsiooni kooskõlastus käesolevale Kiviõli üldplaneeringule).

Sotsiaal- ja kultuurisfäär

Kultuur ja sport 

Vaatamata oma suhtelisele noorusele on Kiviõlil mitmekesine ja huvitav ajalugu. Pikaajaliste traditsioonidega põlevkivi kaevandamise ja põlev​kivikeemiatööstuse keskusel peaks olema oma muuseum, kuhu oleksid koondatud kõik säilinud ja veel saadaolevad linna ajalugu kajastavad dokumendid, fotod ja eksponaadid. Samuti peaks muuseum koguma vanemate linnaelanike suulisi ja kirjalikke mälestusi, need süstemati​seerima ja talletama.

Kiviõli Rahvamaja hoone funktsioone on kavas laiendada kuni regiooni spordikoolini. Staadion toimiks edasi nii staadioni kui ka laulukaare audi​tooriumina. Kaar ehitataks rahvamaja külge ja see avaneks staadioni poo​le. Hoone saalist võib kujundada spordisaali, kõrvalruumidest erinevate spordialade saalid. Teisel pool staadionit asuvast hoonest võiks kaugemas perspektiivis saada odavad ööbimisruumid sportlastele ja teistele soovi​jatele.

Erakapitalil põhineva kultuuri- ja meelelahutuskompleksi jaoks rajatakse uus mitmeotstarbeline hoone Kiviõli I Keskkooli staadioni asukohale. Sinna koonduks kino, tasuline huvitegevus, internetikohvik jms. 

Soo tänavast mööda Viru tänava põhjapoolset serva kavandatakse ühis​kondlike hoonete kompleks, millised rahuldaksid nii halduskeskuse kui omavalitsuse eelarvest finantseeritavad huvi- ja kultuuritegevuse vajadusi - raamatukogu, 200-le inimesele mõeldud kontserdisaal ja omavalitsuse eelarvest finantseeritavad huvi- ja kultuuritegevuseks vajalikud ruumid.

Haridus- ja lasteasutused

Kiviõli linn säilitab mõlemad üldhariduskoolid, huvihariduskooli ja laste​päevakodu. Haridusasutuste jaoks maad juurde ei reserveerita.

Kiviõli I Keskkooli juures asuv koolistaadioni ala on reserveeritud kultuuri- ja meelelahutuskompleksi jaoks, kus võiksid koha leida kino, tasuline huvitegevus, internetikohvik jms.

Kiviõli Vene Gümnaasiumi juurde planeeritud staadion tuleb välja ehita​da ja seda hakkavad kasutama mõlemad koolid.

Kiviõli Kunstide Kool jääb endiselt kogu regiooni muusika ja kujutava kunsti õppimise keskuseks. Spordi korraldamise ja edendamise eesmärgil on kavandanud linnastaadioni ja praeguse rahvamaja baasil laste ja noorte spordikool, kus õpetataks ja viljeletaks populaarseid spordialasid (palli​mängud, suusatamine, tennis, kergejõustik jne).

Meditsiiniline teenindus ja sotsiaalhoolekande asutused

Arstiabi jääb Kiviõli regioonis osutama Kiviõli Haigla koos selle juures asuva polikliinikuga.

Sotsiaalhoolekande teenuste mitmekesistamiseks tuleb luua soodustatud võimalused erahooldekodude loomiseks. Avahooldusega jääb tegelema Kiviõli Päevakeskus, mida on otstarbekas laiendada ühtseks sotsiaalmaja​ks. Vanurid, samuti füüsilise või vaimse puudega inimesed, peaksid kindlasti elama omaette kuid kõrvalise abi ja juhendamisega. Selleks kavandatakse kolmanda sektori kaasamist.

Eluasemeprobleemide lahendamiseks tuleb suurendada linnas sotsiaal​korterite arvu.

Kiviõli linnas tuleb puudega inimestele luua juurdepääsud kõikidesse üld​kasutatavatesse hoonetesse (ratastoolide peale- ja mahasõidud). Eeskujuks tuleb võtta apteek Keskpuiesteel ja Kiviõli Haigla polikliinik.

Ettevõtlus

Kiviõli linnas domineerib kaubandus, toitlustus ja elanikkonnale teisi teenuseid pakkuv ettevõtlus. Arvestades, et Kiviõli on piirkonna keskus, peaks see nii ka jääma. 

Kiviõlis on olemas piisavalt head tingimused ettevõtluse arendamiseks:

· vaba ja odav tööjõud;

· tühjalt seisvad hooned ja munitsipaalpinnad, mida saab ettevõtjaile soodsalt välja rentida;

· eeldused hea ja kaasaegse infrastruktuuri rajamiseks, mida saab edasi välja ehitada ja kohaldada vastavalt ette​võtja soovile

· linna tööstuse- ja ettevõtluskeskne maine.

Ettevõtete arengus toimuvad kindlasti lähiaastatel suured muutused, majanduskriisist tulevad välja tugevad ning konkurentsivõimelisemad ettevõtjad, tegevust alustavad uued.

Äri- ja puhkefunktsiooniga Vana tuhamäe ja Küttejõu karjääri spordi- ja turismiprojektide rakendumine peaks kaasa tooma positiivseid mõjusid tööhõivesse ning teenindus- ja majutuskorraldusse.

· turistid toovad linna raha ja uue elutempo;

· turistide huvipakkuvatest kohtades kujunevad linna struktuuri uued sõlmpunktid;

· areneb kaubandus ja teenindus;

· piirkond muutub atraktiivseks ning saab tõmbekeskuseks.

Teenindus ja kaubandus

Peamiseks teenindus- ja kaubanduspiirkonnaks Kiviõlis saab nn keskus paiknemisega Keskpuiestee, Vabaduse, Viru ja Soo tänavategapiiratud alal. Keskusesse peaks rajatama seni Kiviõlis puuduvad teenindus​asutused: hotell, kaubanduskeskus, autobussijaam jne. Teeninduse seisukohalt ja eriti turismi arenedes muutub väga oluliseks majutuskoha olemasolu Kiviõlis (Vabaduse 15, Keskpuiestee 18). Hädavajalik oleks rajada Kiviõlisse toitlustuskohad, kus üheaegselt saaks toitlustada suuremaid inimrühmi. Keskuse piirkonda jääb ka turukoht, mis vajab tänapäevastele nõuetele vastavat välja ehitust.

Teenindav ettevõtlus, mis asub elamurajoonide sees, ei tohiks praegustes asukohtades oluliselt territoriaalselt laieneda. Liikluskorralduskavaga tuleb lahendada ettevõtete transpordivajadused.

Tööstus ja tootmine

Võrreldes varasema perioodiga on toimunud nihe tööstuse osatähtsuse vähenemise suunas. Kuid tootmismaade olemasolu linna lääneosas, peaks siiski soodustama senisest keskkonnasõbralikuma tööstuse arenemist. Erinevalt muudest Eesti piirkondadest on Ida-Virumaa tööstuspiirkonna maine linnas tööstuse ja ettevõtluse arendamisel eeliseks. 

Seni valdavaks olnud keskkonda tugevalt kahjustava toomise asemele võiks tekkida:

· õmblustööstuse laienemine olemasolevate baasil või uute tekkimine (selleks loob eelduse tööjõu olemasolu). Soo tn lasteaia hooned on kavandatud ettevõtluse otstarbeks;

· puidutöötlemine ja ehitusmaterjalide tootmine (selleks loob eelduse linna asukoht metsade keskel ja olemasolevad tehasehooned, mida saab selleks otstarbeks edukalt ümber kujundada).

Tootmise kasutada jäävad paljud praegu selleks kasutatavad piirkonnad linna lääneosas endise kombinaadi territooriumil. Uute ettevõtete linna meelitamiseks tuleks olemasolevatest ja säilitatavatest tööstusmaadest koostada register, kus kajastuks, mida seal on varem toodetud, milline on tööstusala keskkonna (kas ja kui suures ulatuses on seal saastet), ehitiste (millised kommunikatsioonid on olemas ja toimivad, millised hooned ja rajatised on kasutatavad ja millised mitte) olukord. Sellise registri baasil saaks koostada linna koduleheküljele atraktiivse osa, kus reklaamitakse tööstusotstabel kasutatavaid alasid.

Turism

Tähtsaimaks turistide ligitõmbamise objektiks peaksid kujunema Kiviõli Vana tuhamägi ja Küttejõu karjäär. Terrikoonikud paistavad Tallinn - Narva maanteel liiklejatele ja nende vaatamisväärsus seisneb nende kõrguses 107 m (115) ja 101 m (108) üle merepinna. Sellega on nad Baltikumi kõrgeimad tehismäed. Hea nähtavuse korral avaneb ülevalt vaade Kunda korstnatest Narva linnani ja Soome lahest Alutaguse metsadeni.

Turism perspektiivse ettevõtlusharuna Kiviõlis vajab eraldi arengukava. Eelkõige saab Kiviõlis valdavaks transiitturism, mis eeldab lisaks tuhamäele veel 2 kuni 3 atraktiivse vaatamisväärsuse ettevalmistamist (kaevanduskäik, teatud tüüpi hoonestus, fragment tööstus- või kaevandus​maastikku koos juurdekuuluvate suurte nõukogudeaegsete ekskavaato​ritega vms). Nii turismi kui ka muinsuskaitse seisukohalt võiksid tulevikus Kiviõlis vaatamisväärsusteks saada Põlevkivitööstuse hooned, kuna nt Kohtla-Järvel on enamus 1920-40 aastate tööstusehitustest lammutatud või ümber ehitatud, siis pakuks Kiviõli 1930. aastatel rajatud kompleks restaureeritud ja renoveeritud kujul kena pildi selle ajastu tööstusarhitektuurist.

Elamumajanduse põhimõtted

Kiviõli linna elamumajanduse areng peab edaspidi lähtuma põhimõttest säilitada ja parandada elukeskkonda. Kõige tähtsam on olemasoleva perspektiivse elamufondi renoveerimine. Renoveerimist vajavad nii Viru tn põhjapool asuvad korruselamud kui ka linna eri piirkondades asuvad eramud ja väikeelamud. Linna esteetilise väärtuse suurendamise seisu​kohalt on vajalik väheperspektiivse ja kasutamata elamufondi lammuta​mine ja uute elamute ehitamine olemasolevate asemele (maa-ala, mis on piiratud Viru, Pargi, Keskpuiestee, Kalevi tänavatega).

Elukvaliteedi tõusule aitab kaasa elamuomanike vastutuse suurendamine, st propageerida ja soodustada tuleb elamu- ja korterühistute tekkimist ja kaasa peab aitama hoonete renoveerimisprojektide koostamisele. Uute väikeelamute ehitust saab soodustada maade reserveerimisega elamu​ehituseks ja kommunikatsioonide rajamisega linna perspektiivikatesse elurajoonidesse.

Teed ja transpordikorraldus

Teed ja tänavad, raudtee, liikluskorraldus

Kiviõli tänavatevõrk on linna jaoks piisav. Vajalik on olemasoleva täna​vatevõrgu remontimine/rekonstrueerimine, sest see loob eeldused ette​võtluse ja turismi arenguks. Koostatud on Teehoiukava. Lähiaastatel tuleks asfalteerida ka Varinurme tänavad (ca 1,2 km), misjärel Kiviõli linna tänavate asfalteeritus oleks praktiliselt 100-protsendiline.

Liikluskorralduse paremaks lahendamiseks tuleb teha liikluskorraldus​kava (sh olemasoleva teedevõrgu kasutamise otstarbed ja jalgrattateede kasutamine/rajamine ning parkimisvõimaluste parandamine, raskete- ja ohtlike veoste liiklusskeemid).

Koostöös Maanteeameti ja Ida-Viru Teedevalitsusega tuleb korrastada linna läbivad riigiteed. Sämi – Sonda - Kiviõli maantee olukord on väga halb, kuna tuhamägedest varisev slakk on ummistanud maanteekraavid ja varsti hakkab kohati valguma teele. Teemulde tõstmist takistab köistee estakaad. Koos tuhamägede rekultiveerimise ja haljastamise kavaga tuleb likvideerida köistee ja parandada teetammi olukorda. Maantee, kui üks peamisi sissesõite Kiviõli linna, tuleb kujundada tänapäevastele nõuetele vastavaks teeks koos haljastuse ja jalgratta/jalakäiguteedega (vt ptk 4.3).

Raudtee poolitab Kiviõli linna kaheks osaks. Keskus jääb põhja poole ning valdavalt individuaalelamupiirkonnad ja perspektiivne puhkeala Küttejõu karjäär jäävad lõuna poole raudteed. Arvestades visiooniga Eestist, kui transiidimaast, tuleb arvestada raudteeveoste intensiivsuse suurenemisega ja võimaliku teise raudteeharu rajamisega. Ohutu liikle​mise tagamiseks on sellisel juhul tarvis rajada Kiviõlisse tunnel. Tunnel tuleks rajada Vabaduse tänava ja Maidla tee raudteest ülesõidu kohale. Samas tuleb lahendada Raudtee ja Vabaduse tänava ristmik ning Lepa tee ja Maidla tänava ristmik. Kuna raudteeülesõit raudteejaama juures on suletud, siis on tarvis vormistada T-13124 Kiviõli – Maidla maantee vana ja uue raudteeülesõidu vaheline osa Lepa tee 405 m linnatänavaks. Tunneli valmides võiks Vabaduse tänava liita Kiviõli - Maidla maan​teega.

Ühistransport

Kiviõli linna kujunemisel piirkonna keskuseks tekib vajadus rajada keskusele kohane bussijaam. Võimalikke asukohti on mitu, kuid Viru, Vabaduse, Keskpuiestee ja Soo tänavate vahele rajatava linnakeskuse seisukohalt võib parimaks pidada Viru ja Vabaduse tänava ristmikku.

Parkimine ja uute teede rajamine

Transiidi seisukohalt on oluline rajada parklad mõlema bensiinijaama juurde. Väikeautodele on sobilik ala uue bensiinijaama piirkonnas ja suuremale transpordile vana bensiinijaama piirkonnas. Mõlemaid alasid saab edaspidi välja kujundada transiidi teeninduse keskusteks.

Kiviõli piirkonna keskuseks kujundamisega tuleb paralleelselt lahendada kõigi kaubandus- ja teenindusettevõtete ning asutuste juures parkimine. Uute hoonete planeerimisel ja vanade renoveerimisel või ümberehitusel tuleb lähtuda põhimõttest, et enamalt jaolt tuleb lahendada parkimine oma krundil. Linna maa-ala suurust ja kontsentratsiooni vähesust silmas pidades parkimismaju Kiviõlis ehitama ei hakata.

Bussijaama ehitamiseks on reserveeritud maa Viru ja Kauba tn vahelisel maa-alal Vabaduse tn ääres. Samuti on üldplaneeringusse märgutud maa, kuhu tulevikus võiks rajada tunnel pääsemaks ohutult üle raudtee. Seoses sellega tuleb rekonstrueerida Vabaduse tn ja sellest saab linna üks peatänavaid.

Teede rajamise otstarbel tuleb reserveerida maid vastavalt Kiviõli Küttejõu karjääri ideeprojektile. Vajalik on rajada juurdepääs karjääri territooriumile Maidla teelt. Selle peab tagama vastav detailplaneering.

Tehniline infrastruktuur

Telefoni- ja andmeside

Kiviõli linn on kaetud telefoni- ja mobiilsidega. Telefoni- ja andmeside areng ei vaja maade reserveerimist.

Elektrivõrk

Kiviõli linnas pole ette näha tarbimisvõimsuse kasvu. Eesti Energia AS kavandab olemasolevate paljasjuhtmega õhuliinide ümberehitamist kaab​liga õhuliinideks ning olemasolevate kioskalajaamade väljavahetamist kaasaegsete alajaamade vastu.

Elektrienergiaga tuleb varustada reserveeritud väikeelamumaad. Kuna kaasaegsete alajaamade rajamiseks puudub maa reserveerimise vajadus, lahendatakse uuselamurajoonide elektrivarustus detailplaneeringutes.

Soojusvõrk

Kiviõli linna korruselamute kütmine toimub linna tsentraalse katlamaja baasil. Praegune kaugküttel baseeruv soojamajandus on rahuldavas seisu​korras ning tehniliselt ja majanduslikult vabariigi keskmisel tasemel, see​tõttu tuleb säilitada ja tugevdada Kiviõli kaugkütte võrku. Katlamaja kasutab kütteks gaasi, põlevkiviõli ja valmis kujul soojusenergiat soojus​kandja – kuuma vee näol, mida ostetakse Kiviõli Keemiatehase OÜ–lt. Kaaluda tuleb võimalust kasutada ka kohalikke biokütuseid (puiduhake, turvas).

Kaugkütte rekonstrueerimata soojussõlmed tuleb viia kaasaegsele tase​mele. Suurimate kadudega lõigud tuleb täiendavalt isoleerida või vaja​dusel rekonstrueerida. Maa-aluste soojustrasside torustikud tuleb välja vahetada kaasaegsete torustike vastu ja viia teede alt välja.

Individuaalelamute keskküttevõrku lülitamist lähemal ajal ette ei nähta. Ka raudteest lõuna pool asuv elamurajoon, mis praegu tarbib soojus​energiat kaugkütte teel, on otstarbekas üle viia lokaalküttele.

Gaasivarustus

Kiviõlis kasvab maagaasi tarbimine nii olemasoleva gaasivõrguga liitu​nud klientide vajaduste suurenemise kui ka uute liitumiste teel. Gaasivõr​guga liitunud klientide poolt tarbitavad gaasikogused kasvavad, sest otstarbekas on tahkeküttel vanniahjude väljavahetamine gaasiboilerite vastu.

Pikemas perspektiivis võib kavandada gaasivõrgu laienemist reser​veeritud väikeelamumaadele, kus puudub võimalus kaugküttevõrguga liituda. Seetõttu oleks gaasiühendus heaks alternatiiviks väikeelamute kütmisel. Samuti on linna seisukohalt vajalik kavandada gaasivõrgu laiendamist elamurajoonidesse, kus sooja vee ja toasooja tootmine toimub tahkeküttel.

Veevärk, kanalisatsioon ja puhastusseadmed

Veevarustuse ja kanalisatsiooni areng on määratud Kiviõli linna vee​majanduse infrastruktuuri parandamise tasuvusuuring/arengukavaga, mis määrab valdkonna arengu aastani 2018. Uuring on valminud Eesti väike​linnade veemajanduse infrastruktuuri parandamise programmi raames.

Kiviõli linna eesmärgiks veemajanduse parandamisel on Soome lahe reostuskoormuse vähendamine, Kiviõli linnaelanike varustamine Eesti joogivee standardile vastava veega, linna ühisveevarustuse ja kanalisat​siooni väljaarendamine ning veemajanduse efektiivsuse suurendamine. 

Vastavalt Kiviõli veevõrgu hüdraulilisele mudelile juhitakse vesi puur​kaevudest perspektiivsesse joogiveepuhastisse. Plaanitakse välja ehitada veepuhastusjaam, sest ilma puhastamiseta on vesi suure raua ja väävel​vesiniku sisaldusega. Puhasti jaoks on reserveeritud maa Aasa tänava puurkaevu nr 71 juures. Pärast puhastamist suunatakse vesi tarbijateni kasutades II astme pumplat. Plaanitakse ka renoveerida veetorustik ja puurkaevpumplad.

Kiviõlis on tarvis renoveerida kanalisatsioonitorustikud. Plaanitakse reno​veerida ka heitveepumplat, kus oleks vaja amortiseerunud nõukogude vene pumbad uute vastu vahetada. Kui eelpuhastit ei saa rajada üle​pumpamisjaama juurde, on vaja ehitada 1,5 km pikkune uus survetoru raja​tavasse eel​puhastisse.

Vajalik on teostada Kiviõli linna bioloogiliste puhastusseadmete tasuvus​uuring. Heitvee eelpuhasti vajab välja ehitamist, sest see asendaks eba​efektiivset puhastamise amortiseerunud puhastis. Juhul, kui selgub eelpuhasti ehitamise võimatus Metsa tn heitvee ümberpumpamisjaama, tuleb see rajada Kiviõli linna ühiskanalisatsiooni ja Viru Biopuhastus AS heitveetrassi liitumiskohale.

Jäätmemajandus

Jäätmemajanduse tuleviku määravad riiklik ja maakondlik jäätmekava ning nende alusel koostatav omavalitsuse jäätmekava. Käesoleval ajal on Kiviõli jäätmemajanduse areng kavandatud Kiviõli regiooni jäätme​majanduse arengukavaga. Selle kohaselt kujuneb praegusest keskkonna​nõuetele mitte vastavast olmeprügilast Vana tuhamäe jalamil olmeprügi sorteerimisplats. Vana tuhamäe turismi- ja ettevõtlusprojekti rakenda​miseks on vajalik ajutine prügimägi sulgeda ning hakata prügi ladustama rajatavasse Uikala prügilasse.

MAA- JA VEEALADE KASUTUSPÕHIMÕTTED JA KEHTI​VAD PIIRANGUD

Maa- ja veealade kasutamise põhimõtted juhinduvad ühelt poolt seadus​andluse poolt kindlaks määratud piirangutest ning teisalt juba eksistee​rivast maakasutusest ja keskkonnast.

Esmalt on välja toodud piirangut kehtestav seadus või määrus ning piiran​gu üldiseloom. Täpsemaks piirangute rakendamiseks või nendega põhjali​kumalt tutvumiseks on vajalik siin toodud seaduste ja määrustega vahetu tutvumine.

Peatüki lõpuosa kajastab maa reserveerimise tähendust ja alasid, kus on väärtuslikke miljöösid või looduskooslusi, seega piirkondi, kus täiendav maa kasutuselevõtt vajab lisatähelepanu ja hoolikat läbimõtlemist.

Kehtivad piirangud

Riikliku kaitse all oleva mälestise kaitsevöönd

Alus:
Muinsuskaitseseadus (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559).

Kinnismälestise kaitseks kehtestatakse kaitsevöönd, millele laienevad kaitsekohustuse teatises esitatud kitsendused. Kui mälestiseks tunnista​mise aktis ei ole märgitud teisiti, on kaitsevööndiks 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

Muinsuskaitseinspektsiooni loata on kinnismälestise ja selle kaitsevööndi ulatuses keelatud:

· maaharimine, ehituste püstitamine, teede, kraavide, trasside rajamine ning muud mulla- ja ehitustööd;

· puude ja põõsaste istutamine, mahavõtmine ja juurimine;

· kinnismälestiste ümberpaigutamine, ümber- ja sisseehitamine, konser​veerimine, restaureerimine, remontimine, mälestisele seda kahjustavate või ilmet muutvate objektide paigaldamine, samuti muul viisil mäles​tise ilme muutmine.

Mälestise kasutamise kitsendused määrab kindlaks Muinsuskaitseinspekt​sioon kaitsekohustuse teatises. Muinsuskaitseinspektsioon võib sätestatud kitsendusi leevendada.

Mälestise ja muinsuskaitseala silueti nähtavuse ja vaadeldavuse tagami​seks tuleb üld- ja detailplaneeringute koostamisel arvestada Muinsuskait​seinspektsiooni poolt kooskõlastatud eritingimusi.

Veekaitsevööndid ja veekogu ehituskeelualad

Alus:
Ranna ja kalda kaitse seadus (RT I 1995, 31, 382; 1999, 95, 843);


Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843).

Kalda ulatus. Tiheasustusalal määrab kalda ulatuse üldplaneeringuga kohalik omavalitsus, aga mitte üle hajaasustuses kehtivate suuruste. Haja​asustuses on üle 25 km2 suuruse valgalaga jõgede ja veejuhtmete kaldad 200 m laiused, 10 kuni 25 km2 suuruse valgalaga jõgede ja veejuhtmete kaldad on 100 m laiused. Ülejäänud veekogudel kehtestab kalda ulatuse kohalik omavalitsus käesoleva üldplaneeringuga. See on 10 m.

Ehituskeeluvööndi ulatus. Üle 25 km2 suuruse valgalaga jõgede ja veejuhtmete ehituskeeluvöönd on 50 m. 10 kuni 25 km2 suuruse valgalaga jõgede ja veejuhtmete ehituskeeluvöönd on 25 m. Ehituskeeld ei laiene üld- ja detailplaneeringute alusel toimuvatele töödele, mille tegevuse ulatus määratakse linna üldplaneeringuga.:

· kallaste kindlustamiseks ja heakorrastamiseks;

· avaliku tee või kallasraja rajamiseks;

· säilitamiseks määratud hoonestusega alal;

· maaparandussüsteemide ehitamiseks.

Tabel 6. Kiviõli linna territooriumile jäävad veekogud

	1995.a kood
	Veekogu nimi
	Valgala suurus
	Kalda ulatus
	Ehitus​keeluala
	Suubla

	10682
	Purtse jõgi
	810 km2 pikkus 51 km
	200 m
	50 m
	Soome laht

	
	
	
	
	
	


Kallasrada. Kallasrada on kaldariba avaliku veekogu ja avalikuks kasu​tamiseks määratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis. Kallasraja ulatus on 4 m. Suurvee ajal, kui kallasrada on üleujutatud, võib vabalt ja takistamatult liikuda 2 m laiusel kaldaribal. Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja kasutamisega kahjustada kaldaomaniku vara. Rannal ja kaldal asuvate kinnisasjade omanikud ja valdajad on kohustatud hoidma veekogu rannad ja kaldad puhtana ning hooldama kallasrada ja tagama rajal inimestele vaba läbipääs.

Maantee kaitsetsoon

Alus:
Teeseadus (RT I 1999, 26, 377; 93, 831);

Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded (RTL 1999, 155, 2173);

Riigimaanteede nimekiri (RTL 1999, 154, 2166).

Tee on maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis. Teemaa on maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks.

Avalikult kasutatavad teed on riigimaantee, kohalik maantee ja tänav. Tänav on linnas, alevis või alevikus paiknev rajatis, mis on ehitatud või kohandatud sõidukite või jalakäijate liiklemiseks.

Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks rajatakse tee äärde kaitsevöönd.

· Riigimaanteede (põhimaanteede, tugimaanteede ja kõrval​maanteede) kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 50 m.

· Kohaliku maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 20 m kuni 50 m.

· Eratee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 10 m kuni 50 m.

· Tänava kaitsevööndi laius on teemaa piirist kuni 10 m, vööndi laius nähakse ette detailplaneeringuga.

Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:

· maha võtta, ümber tõsta, juurde panna või kinni katta liiklusmärke ja muid liikluskorraldusvahendeid või eemaldada nendelt katteid;

· teha teel ilma ehitusloata teehoiutöid, samuti mistahes teehoiuväliseid töid, paigutada sinna töövahendeid, materjale jms; tegevusega kaitse​vööndis ei tohi halvendada liiklustingimusi teel;

· ehitada nähtavust piiravaid hooneid või rajatisi ning rajada istan​dikku;

· ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist või ajutist müügipunkti või muud teeninduskohta;

· takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;

· paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;

· korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;

· kaevandada maavara ja maa-ainest;

· teha metsa uuendamiseks lageraiet;

· teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud teehoiu​välist tööd.

Kõik teel ja tee kaitsevööndis kavandatavad teehoiuvälised ja teehoiutööd tuleb tee omanikuga kooskõlastada nende projekteerimise ajal Maantee-ametiga, Ida-Viru Teedevalitsusega või Kiviõli Linnavalitsusega.

Tee kaitsevööndi maa omanik või kasutaja on kohustatud:

· hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paik​neva rajatise;

· lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise;

· peab võimaldama paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule talihooldetöödeks ajutisi lumetõkkeid, rajade lumevalle, ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale.

Teemaal ja teemaaga külgneval alal mulla-, maaharimis-, ehitus- ja teisi töid tegevad juriidilised ja füüsilised isikud vastutavad selle eest, et sõidukid ei kannaks teele pori, sõnnikut jms. või tagavad selle pideva koristamise sõiduteelt, hoiatades ühtlasi liiklejaid teel esinevast ohust.

Tänavamaa piirid

Alus:
Linnatänavad (EPN 17, ET-1 0315-0217).

Tänavamaa piirid ehk punaste joonte vahekaugus määratakse sõidutee ja külg​vööndite laiuste summana. Hoonestusjoon võib paikneda punasel joonel või sellest väljapool, kusjuures hoonestusjoone kaugus punasest joonest sõltub punaste joonte vahekaugusest, hoonestuse kõrgusest ja tuleohutuskujadest.

Tulevikunõudeid arvestava sõidutee välisservadest väljapoole tuleb jätta sõiduteest mõlemale poole vöönd ristprofiili elementide (kõnniteed, jalgteed, eraldusribad jne) tarbeks vastavalt järgnevale tabelile (tabel 7) – punaste joonte vähim kaugus sõidutee(de) välisservast.

Tabel 7. Punaste joonte vähim kaugus sõidutee välisservast

	Tänava (tee) liik
	Vööndi laius sõidutee välisservast punase jooneni (m)

	
	Hea
	Rahuldav
	Erandlik

	Kiirtee
	12
	8
	4

	Põhitänav
	10
	6
	3

	Jaotustänav
	8
	6
	3

	Kõrvaltänav
	4
	3
	2

	Veotänav
	8
	6
	3

	Jalgtee
	3
	1
	0


Raudtee kaitsetsoon 

Alus:
Raudteeseadus (RT I 1999, 29, 405).

Raudteemaa on raudtee ja raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalike hoonete ja rajatiste alune ning nende teenindamiseks vajalik maa.

Raudtee kaitsevöönd on raudtee sihtotstarbelise tegevuse ja häireteta raudteeliikluse tagamiseks ning raudteelt lähtuvate kahjulike mõjude vähendamiseks. Raudtee kaitsevööndi laiuseks on rööpa teljest (mitmeteelistel raudteedel ja jaamades äärmise rööpa teljest) linnades ja asulates 30 m.

Raudtee kaitsevööndis paikneva kinnisasja valdaja ei tohi oma tegevuse või tegevusetusega takistada raudtee sihtotstarbelist kasutamist, halven​dada raudtee korras​hoidu ega ohustada liiklust.

Maaparandussüsteemide rajamine, maavara kaevandamine, kaevamis​tööde teosta​mine, metsa lageraie, ja muud looduskeskkonda muutvad tööd, hoonete ja rajatiste ehitamine, kergestisüttivate ainete ja lõhkeainete tootmine ja ladustamine, samuti seadmete ja materjalide ladustamine ja paigaldamine, mis seab ohtu nähta​vuse kaitsevööndis saavad toimuda raudtee kaitsevööndis vastava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja eelneval kirjalikul nõusolekul, millega võib kehtestada raudtee kaitse​vööndis teos​tatavatele töödele täiendavaid nõudeid.

Liinikoridorid kinnisasjal

Alus:
Asjaõigusseadus (RT I 1999, 44, 509, 1993, 39, 590).

Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maa​põues ja õhuruumis tehnovõrke ja -rajatisi (tehnorajatisi), kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või kui nende ehita​mine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti peab oma​nik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehno​rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha omanikuga eelnevalt kokku leppi​mata.

Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paikne​vad tehnorajatised ei ole kin​nisasja olulised osad.

Liiniservituut annab õiguse juhtida läbi võõra kinnisasja oma kinnisasjale gaasi-, elektri-, side- ja muid liine.

Televõrkude kaitsevööndid

Alus:
Telekommunikatsiooniseadus (RT I  2000, 18, 116).

Telekommunikatsiooniteenus seisneb signaalide edastamises või suuna​mises telekommunikatsioonivõrgus ning ühenduste loomises telekommu​nikatsioonivõrgu lõpp-punktide vahel.

Telekommunikatsiooni liinirajatis on maapinna või veekogu põhjaga püsivalt ühendatud telekommunikatsioonivõrgu osa, milleks on kaabli​tunnel või -kanalisatsioon või postidele paigutatud kaablite või juhtmete kogum. Liinirajatiseks on ka raadiosidemast.

Liinirajatise kaitsevöönd on ala, mis on määratletud liinirajatise kesk​joonest mõlemale poole või raadiomasti keskpunktist raadiusega. Liini​rajatise kaitsevööndi mõõtmed on:

maismaal – 2 m;

Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud iga​sugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist. Liinirajatise kaitsevööndis kasvavate puude okste lõikamise kohustus on maavaldajal, kelle maa peal need puud kasvavad. Sellega seotud kulud kannab liinirajatise omanik, kui tema ja maavaldaja ei ole kokku leppinud teisiti.

Kõrgepinge õhuliinide kaitsevöönd 

Alus:
Energiaseadus (RT I 1997, 52, 833; 1998, 71, 1201; 113/114, 1873; 1999, 29, 403);


Elektri-, gaasi- ja kaugküttevõrgu kaitsevööndite ulatus (RT I 1999, 8, 123; 37, 472).

Elektrivõrgu kaitsevööndite ulatus kehtestatakse:

1) piki õhuliine maa-ala ja õhuruumina, mida piiravad mõttelised verti​kaaltasandid, mis asuvad liini teljest mõlemal pool:

alla
1 kV pingega liinide korral
-   2 m;

kuni
20 kV pingega liinide korral
- 10 m;

2) piki maakaabelliine -- maa-ala, mida piiravad mõlemal pool liini 1 m kaugusel äärmistest kaablitest paiknevad mõttelised vertikaaltasandid;

3) alajaamade ja jaotusseadmete ümber -- maa-ala 2 m kaugusel piirde​aiast, seinast või nende puudumisel seadmest.

Elektrivõrgu kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektri​võrgu ehitisteni, ladustada jäätmeid, tuleohtlikke materjale ja aineid, teha tuld, põhjustada oma tegevusega elektrivõrgu ehitiste saastamist ja korro​siooni, korraldada üle 1000 V pingega elektrivõrgu õhuliinide kaitse​vööndis massiüritusi.

Elektrivõrgu kaitsevööndis on keelatud ilma võrguettevõtja loata:

· ehitada, rekonstrueerida või lammutada hooneid ja rajatisi, teha, mis ta​hes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maa​parandustöid, istutada ja langetada puid ja põõsaid;

· sõita masinate ja mehhanismidega õhuliini kaitsevööndis, mille üldkõr​gus maapinnast koos veosega või ilma on üle 4,5 m;

· üle 1 000 V pingega õhuliinide kaitsevööndis rajada karjaaedu, traat​tarasid ja loomade joogikohti;

· maakaabelliinide kaitsevööndis töötada löökmehhanismidega, planee​rida pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 m, küntaval maal süga​vamal kui 0,45 m ning ladustada ja teisaldada raskusi.

Rajatavad ehitised ja tööd kaitsetsoonides on lubatud Eesti Energia AS Ida-Virumaa Elekter loal. Liinikoridoris võib tegeleda põllundusega. Aedades ei tohi viljapuude kõrgus ületada 4 m. Kokkuleppel liini valda​jaga võib kasvatada isti​kuid, jõulukuuski ja energeetilist võsa.

Gaasivõrgu kaitsevöönd

Alus:
Energiaseadus (RT I 1997, 52, 833; 1998, 71, 1201; 113/114, 1873; 1999, 29, 403);


Elektri-, gaasi- ja kaugküttevõrgu kaitsevööndite ulatus (RT I 1999, 8, 123; 37, 472).

Tabel 8. Kaitsevööndite ulatus gaasitorustiku maa peale ja maa alla paigaldamisel

	Arvutusrõhk p (bar)
	Gaasitoru nimimõõt DN
	Kaitsevööndi ulatus mõlemale poole gaasitoru telge (m)

	16 < p =< 55
	DN < 200

200 =< DN < 500

DN >= 500
	10

15

25

	5 < p =< 16
	sõltumata läbimõõdust
	5

	p =< 5
	sõltumata läbimõõdust
	vähemalt 1 m


Gaasitorustiku vee alla paigaldamisel on kaitsevöönd kaks korda laiem, võrreldes maa-aluse torustiku kaitsevööndiga;

Tabel 9. Kaitsevööndite ulatus gaasitorustikuga liituvate ehitiste korral

	Gaasiehitis
	Arvutusrõhk p (bar)
	Kaitsevööndi ulatus ehitise välisseinast või kaitsepiirdest (m)

	Gaasijaotusjaam, gaasimõõtejaam ja gaasireguleerjaam
	16 < p =< 55

p =< 16
	25

12

	Kraanisõlm ja sondisõlm
	p > 16
	25

	Gaasireguleerpunkt
	5 < p =< 16

p =< 5
	5

2


Gaasivõrgu kaitsevööndis on keelatud rajada alalisi ehitisi, teha tuld, läbi viia lõhketöid, ladustada kemikaale, jäätmeid või väetisi, rajada uitvoole tekitavaid elektrisüsteeme, kuni 16 bar töösurvega gaasivõrgu kaitse​vööndis ning üle 16 bar töösurvega gaasivõrgu hooldusribas (6 m maariba piki torustiku telge) istutada puid ja põõsaid, parkida mehhanisme ja masinaid ning ladustada materjale. Gaasivõrgu kaitsevööndis on keelatud ilma võrguettevõtja loata teha puurimis- ja kaevamistöid, püstitada ajutisi ehitisi ning teha metsaraiet ja metsaveoülesõite.

Kaugküttevõrgu kaitsevöönd

Alus:
Energiaseadus (RT I 1997, 52, 833; 1998, 71, 1201; 113/114, 1873; 1999, 29, 403);

Elektri-, gaasi- ja kaugküttevõrgu kaitsevööndite ulatus (RT I 1999, 8, 123; 37, 472).

Tabel 10. Kaitsevööndite ulatus maa-alustel soojustorustikel

	Kommunikatsioon
	Vähim kaugus sooja​toru ristumisel (m)
	Vähim kaugus sooja​toru paralleelsel kulgemisel (m)

	Kanalisatsioon
	0,5
	1,0

	Vesi
	0,3--0,5
	0,5--1,0

	Side
	0,3
	0,3

	Gaas
	1,0
	2,0

	Elektrikaabel (<10 kV)
	0,3
	0,5


Kaitsevööndite ulatuse vähim kaugus maa-alustel soojustorustikel ehitiste ja tehnovõrku​deni vertikaalsuunas, meetrites:

	Raudteerööbaste tald
	1,0

	Tööstusettevõtetes
	2,0

	Maanteede aluspind
	0,5

	Raudteetammi aluspind
	0,5

	Kraavide või teiste vett ärajuhtivate ehitiste aluspõhi
	0,8

	Ehitiste betoonist ja raudbetoonist monoliitide aluspind
	1,0


Kaitsevööndite ulatuse vähim kaugus vertikaalsuunas maapealse sooja​toru välispinnast ehitise välispinnani, meetrites:

	Maanteede kohal
	5,0

	Jalakäijate teede kohal
	2,2


Kaitsevööndite ulatuse vähim kaugus elektriõhuliinide kõige nõgusama kohani vastavalt pingele, kV:

	kuni 1 kV
	1,0 m

	1 kuni 20 kV
	3,0 m

	35 kuni 110 kV
	4,0 m


Puurkaevude sanitaarkaitsetsoon

Alus:
Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843);

Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine (RTL 1997, 3, 8).

Põhjaveehaardele moodustatakse sanitaarkaitseala, üldjuhul 50 m raadiu​ses ümber puurkaevu või 50 m kaugusele mõlemale poole kaevusid ühen​davast sirgjoonest ja 50 m raadiuses ümber puurkaevude rea otsmiste puurkaevude. Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui kasutatav põhjavesi ei sobi omadustelt olmeveeks või kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m3 ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks.

Veehaarde sanitaarkaitseala ulatust võib vähendada Keskkonnaminister veeseaduses §28 toodud juhtudel.

Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal on keelatud majandustegevus, välja arv​atud veehaarderajatiste teenindamine, metsa hooldamine, heintaimede niitmine ja veeseire. Veehaarde omanik või valdaja võib keelata veehaar​derajatise teenindamisega mitteseotud isikute viibimise veehaarderajatise seadmetel.

Ehitamine maavara alale

Alus:
Maapõueseadus (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843);

Vabariigi Valitsuse määrus nr 316 (RT I 1996, 89, 1606).

Aluspõhi on ennejääaegse tekkega maapõueosa. Kinnisomand ei ulatu aluspõhjale, kui seda ei tingi kinnisasja kasutamise otstarve. Põlevkivi on maavara looduslik lasund, mis on arvele võetud riiklikus registris. Maa​varana arvele võetud põlevkivi kuulub riigi omandisse ja sellele teiste isikute kinnisomand ei ulatu.

Maardla on geoloogiliste töödega uuritud ja piiritletud ning riiklikus registris arvele võetud maavara lasund. Kinnisvara omanik ei tohi oma tegevusega kahjustada maardlaid.

Riigi omandisse kuuluvat maavara si​saldavale maatükile tohib ehitist rajada rajamisloa alusel, mis kinnitab, et ehitise rajamise kavandamisel on järgitud maavarade kaitse põhimõtteid ja välditud asukoha eripärasusest tingitud võimalikke ehitiste kahjustus. Rajamisluba ei asenda ehitusluba, vaid on riigi maavarale ehitamise loa taotlemise eelduseks.

Territooriumidel, kus esineb riigi maavarasid või altkaevandatud maa-ala, tuleb üld- ja detailplaneeringud kooskõlastada Tehnilise Järelevalve Ins​pektsiooniga. Planeeringu puudumisel võib kohalik omavalitsus korral​dada ehitamisest huvitatud isiku kulul maavaradel asuva maa-ala planee​ringu koostamise. Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni poolt kooskõlasta​tud planeeringu puhul rajamisluba ei nõuta.

Rakendatavad kitsendused ei või välistada kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist.

Välisõhu saastekaitse

Alus:
Välisõhu kaitse seadus (RT I 1998, 41/42, 624, 1999, 10, 155; 95, 843).

Saasteallikas on saasteaineid välisõhku suunav või eraldav objekt. Saaste​allikad jagunevad paikseteks ja liikuvateks saasteallikateks. Paikne saaste​allikas on püsiva asukohaga saasteallikas. Liikuv saasteallikas on mootor​sõiduk või liikurmasin, mis kasutab gaasilist, vedelat või tahket kütust.

Paikse saasteallika valdajale annab saasteloa saasteallika asukohajärgne keskkonnateenistus, kui saasteainete väljumiskõrgus on kuni 100 m maa​pinnast ning Keskkonnaministeerium, kui saasteainete väljumiskõrgus vähemalt ühest saasteallika valdaja valduses olevast saasteallikast on üle 100 m maapinnast.

Paikse saasteallika valdaja kohustused välisõhu kvaliteedi jälgimiseks saasteallika mõjupiirkonnas ja nende andmete esitamise kord välisõhu kvaliteedi riiklikku seirest korraldavale isikule määratakse saasteloaga. Saasteallika valdaja on kohustatud otsekohe teatama saasteloa väljaand​jale ja asukohajärgsele omavalitsusele kõigist muudatustest tootmises või tehnoloogias, mis suurendavad saasteainete heitkoguseid või halvendavad oluliselt nende hajumistingimusi.

Paikse saasteallika valdaja peab kavandama meetmeid välisõhku eraldu​vate saasteainete koguste piiramiseks, et vähendada saastetaset ebasood​sate ilmastikutingimuste puhul. Korralduse saasteainete eraldumise piira​miseks annab omavalitsus.

Kui saasteallika valdajal on tehnilistel või majanduslikel põhjustel võima​tu vältida saastetaseme piirväärtuse ületamist väljaspool oma territoo​riumi, võib ta taotleda sanitaarkaitseala moodustamist saasteallika ümber. Sanitaarkaitseala on maa-ala saasteallika ümber, mille piires kehtivad sotsiaalministri määrusega kehtestatavad eritingimused ning mille kohal olevas õhus võib saastetaseme piirväärtust ületada. Sanitaarkaitseala piirid määrab omavalitsus kokkuleppel saasteallikaga piirnevate maaval​dajatega.

Objekti valdaja on kohustatud rakendama abinõusid, vältimaks:

· tolmu ja prahi levikut tänavatelt ja teedelt;

· tolmu ja prahi levikut puistematerjalide veovahenditelt ja ladustamis​kohtadelt;

· välisõhu saastamist töötava mootoriga seisva mootorsõiduki ja liikur​masina poolt, kui see ei ole tingitud liikluskorraldusest.

Saasteainete välisõhku eraldumist vähendavad abinõud ei tohi kaasa tuua mulla, vee ja muude loodusobjektide saastamist.

Tuleohutusnõuded

Alus:
Tuleohutuseeskirjad: Üldeeskiri (RTL 1998, 226/227, 915).

Vastutus tuleohutusnõuete täitmise eest krundil lasub selle omanikul ja valdajal. Krundi juurdesõidutee, läbisõidukoht ja juurdepääs ehitisele ning tuletõrje veevõtukohale peab olema vaba ning aastaringselt kasutamis​kõlblikus seisukorras. Krundi hoonestamata maa-ala peab olema puhas põlevaine ja -materjali jäätmetest. Tootmis- ja olme​jäätmeid tuleb koguda ja hoida selleks määratud kohas või taaras. Põlevjäätmete taaras hoid​misel peab selle kaas olema suletud. Jäätmete konteiner peab paiknema põlevmaterjalist ehitisest või põlevmaterjalist viimistlusega ehitise välis​seinast või mistahes muu tulepüsivusega ehitise ukse- või aknaavast vähemalt 2 m kaugusel.

Territooriumil ei tohi:

· ladustada ehitiste vahelisse tuleohutuskuja alasse mistahes põlevma​terjali, põlevpakendis seadet või -taarat ning parkida mootorsõidukit või muud tehnikat;

· rajada ehitist ilma kehtestatud korras heakskiidetud projektita;

· sõita sädemepüüdjata mootorsõidukiga põlevvedeliku või -gaasi või muu kergestisüttiva materjali kasutamis- ja hoiukohta või -ruumi;

· teostada tule- ja plahvatusohtlikku protsessi väljaspool selleks otstar​beks seadistatud kohta;

· remontida põlevvedeliku või -gaasiga täidetud torustikku või seadet;

· ladustada põlevmaterjali elektriõhuliini alla või lähemale kui 2 m ob​jekti välispiirdest;

· valada põlevvedelikku ja oksüdeerijat maha või kanalisatsioonivõrku;

· tankida mootorsõidukit vahetult selle hoiu-, hooldus- või remondi​kohas;

· põletada kulu.

Ehitises on keelatud muuta ehitise või ruumi kasutusotstarvet, seda rekonstrueerida, ümber planeerida, kapitaalselt remontida ja tehniliselt ümber seadistada ilma kehtestatud korras heakskiidetud projektita.

Täpsed tuleohutuskujad määratakse detailplaneeringu või ehitusprojek​tiga.

Maa reserveerimine

Maade sihtotstarbed on määratud vastavalt planeerimis- ja ehitusseaduse (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 49, 953; 1999, 27, 380; 29, 398, 29, 399; 2000, 54, 348) §9 lg 4 ja katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste (RT I 1995, 13, 150; 1996, 32, 636) järgi. Keh​testatud planeeringuga, kas muudetakse maakasutuse otstarve koheselt, kehtestades maale uue, senisest erineva sihtotstarbe või siis reserveeri​takse maa-ala mingiks kindlaks funktsiooniks.

Maa reserveerimise all mõistetakse alasid, mis on reserveeritud teiseks maakasutamise eesmärgiks, kui seda on praegune sihtotstarve. See ei tähenda maa-ala terviklikku ega automaatset teise eesmärgiga kasutu​sele võttu vaid pigem, et antud ala oleks võimalik hiljem sellekohase vajaduse ja soovi tekkimisel reserveeritud otstarbel kasutada. Näiteks maade reservi arvamine elamuehitamiseks, teede rajamiseks või mõneks teiseks välja toodud eesmärgiks.

Reserveeritud maad võib maa omanik edasi kasutada selle praegusel siht​otstarbel seni, kuni ta seda soovib. Maa reserveeritud otstarbel käiku​võtmiseks tuleb seda teha läbi detailplaneeringu või maa katastris toodud sihtotstarbe muudatuse. Kui maad soovib kasutada planeeringus toodud eesmärgil keegi teine, kui maaomanik ise, tuleb tal maa praeguselt maa​omanikult ära osta. Näiteks, saab elamuehitusmaana reserveeritud maale tellida detailplaneeringu ja vastavalt sellele müüa maa elamuehituseks.

Üldplaneeringu või detailplaneeringu elluviimiseks võidakse kohaldada kinnisasja sundvõõrandamist (s.o kinnisasja võõrandamine omaniku nõus​olekuta üldistes huvides õiglase ja kohese hüvitamise eest) kinnisasja sundvõõrandamise seaduses (RT I 1995, 30, 380; 59, 1006) ettenähtud alustel. Kui algatatav detailplaneering võib kaasa tuua sundvõõrandamise vajaduse või krundi senise ehitusõiguse muutmise, teatab kohalik oma​valitsus tähitud kirjaga detailplaneeringu algatamisest vastava kinnisasja omanikule kahe nädala jooksul arvates planeeringu otsuse tegemise päevast. Juhul, kui üld- või detailplaneeringuga kitsendatakse senist maa​kasutust või krundi ehitusõigust teatab kohalik omavalitsus kinnisasja omanikule tähitud kirjaga antud planeeringu avalikust väljapanekust hilje​malt kaks nädalat enne avalikku väljapanekut ja ka kahe nädala jooksul pärast antud planeeringu kehtestamist.

Kinnisasja omanikul on õigus nõuda kitsendustest ja ka detailplaneeringu tühistamisest tuleneva kahju õiglast ja kohest hüvitamist planeerimis- ja ehitusseaduse §30 ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse kehtestatud korras.

Ehitamine tiheasustusalas

Tiheasustusalad on linnad, alevid, alevikud ja teised kompaktse hoones​tusega alad. Tiheasustusalas on detailplaneeringute tegemine kohustuslik.

Maa-alade planeerimise, hoonete ja rajatiste projekteerimise ning ehita​mise kord Kiviõli linnas sätestatakse Kiviõli linna planeerimis- ja ehitus​määrusega (Kiviõli Linnavolikogu 7. oktoobri 1999. a määrus nr 186).

Detailplaneeringute vajadus

Detailplaneering koostatakse omavalitsuse territooriumi väiksema osa kohta ja see on lähiaastateks kavandatava ehitustegevuse aluseks. Detailplaneeringuga määratakse planeeritava ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõigus, tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted, haljastus ja heakorrastus, ehitistevahelised kujad, tehnovõrkude ja –ra​jatiste paigutus, keskkonnakaitse abinõud, maakasutuse ja ehitamise erinõuded kaitsealadel ja kaitsealustel objektidel, vajaduse korral ette​panekud maa-alade ja objektide kaitse alla võtmiseks, olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele, servituutide vajadus, riigikaitselised maa-alad ning muud seadustest tulenevad kinnisomandit puudutavad kitsendused.

Detailplaneering koostatakse üldjuhul saavutamaks üldplaneerin​guga kavandatu elluviimist, kuid sellega võib taotleda ka üldpla​neeringu osalist muutmist. Detailplaneeringu koostamist Kiviõli linna territooriumil korraldab Kiviõli Linnavalitsus, kes võib sõlmida lepingu detailplaneeringu koostamise, korraldamise ja finantseerimise õiguse andmiseks kinnisasja omanikule või teistele isikutele, kes on huvitatud vastava maa-ala kohta planeeringu koostamisest, st isikutele, kellel on soov antud maa-alale ehitada. Kui detailplaneeringu läbiviimist finant​seerib maaomanik või ehitustegevusest huvitatu, on kohalikul oma​valitsusel kohustus korraldada avalikkusega suhtlemist planeeringu​protsessi käigus.

Tiheasustusalal on vastavalt seadusele detailplaneeringu kohustus. See tähendab, et uute hoonete ehitamine ja olemasolevatele hoonetele juurdeehitiste tegemine ning maa-alade jaotamine kruntideks ja olemas​olevate kruntide piiride muutmine linnades ja teistes tiheasustusega paikades on lubatud ainult kohaliku omavalitsuse kehtestatud detail​planeeringu alusel.

Detailplaneeringut võib koostada nii paari krundi piiride muutmiseks kui ka suuremale elamu- või tööstuspiirkonnale. Maa-ala sobiv suurus on harilikult konkreetselt ehitamisele mineva krundi või kruntide suurus.

Väiksemate maa-alade planeerimise hõlbustamiseks on vastu võetud detailplaneeringu koostamise lihtsustatud kord planeerimis- ja ehitus​seaduse muutmise seadusega (vastu võetud 23. veebruaril 1999, RT I 1999, 29, 399, mis muutis §211 senist sõnastust). Lihtsustatud kord kehtib olemasolevatele hoonetele ja rajatistele krundi suuruse määramiseks aladel, kuhu ei rajata uusi ehitisi, ja kuni kolme ühepereelamu, suvila või aiamaja krundi detailplaneerimiseks ning olemasoleva hoonestuse vahele jääva ühe tühja krundi detailplaneerimiseks linnas või asulas, kui krundile kavandatava ehitise põhifunktsioon on elamu.

Elamuehituse põhimõtted

Üldised soovitused:

· uute asumite rajamisel eelistada väikeelamute madalat hoonestust (kuni 2 korrust);

· mitte soodustada alt kaevandatud piirkondades elamuehitust;

· mitte lubada puithoonetele plast-akende ja -uste paigaldamist;

· koos autoteedega rajada jalgratta- ja kõnniteed, mis arvestaksid ka puuetega inimeste liikumisvajadusi.

Olemasolevaid korterelamuid tuleb vastavalt võimalustele ja arvestades tekkivate korteriühistutega muuta kvaliteetsemaks ja turvalisemaks, sidudes hoone kvaliteedi selle ümbruse omaga.

Olemasolevates ja väljakujunenud elamupiirkondades tuleb hoonete re​konstrueerimisel ja uute hoonete projekteerimisel lähtuda vastava linna piirkonna ehitustraditsioonist. Kogu Kiviõli linnas tuleb akende välja​vahetamisel järgida olemasolevate akende jaotust (akna impostide laius, akna raami laius jne). Akende jaotust on lubatud muuta vaid kogu hoonel korraga Kiviõli Linnavalitsusega kooskõlastatud projekti alusel.

Eramajade piirdeaedade rajamisel tuleb kinni pidada välja kujunenud traditsioonidest. Käesoleva üldplaneeringuga on keelatud Kiviõli linnas üle 1,1 m kõrguste kiviaedade rajamine ning läbipaistmatute plankpiirete rajamine.

Olemasolevad planeeringud ja uute koostamine

Konkreetsete piirkondade väljaarendamisega seonduvad detailplaneerin​gud on siiamaani Kiviõli linnal puudunud. Areneva piirkonnakeskuse imago nõuab linnalt detailplaneeringuid olemasolevate ärimaade korrasta​miseks, uute elamumaade kasutusele võtuks ja transpordi küsimuste la​hendamiseks.

Detailplaneeringuid vajaksid:

· Aasa tn veepuhastusjaam ja heitvee eelpuhasti;

· Viru, Pargi, Kalevi, Keskpuiesteega piirnev elamumaa;

· Metsa tn liikluskorraldus sh Metsa tn ja Keskpuiestee ristmik ning Uus tn parkimine ja maa-alad (linna turg Metsa tänaval, endine restoranihoone, Metsa 3);
· Vana tuhamägi;

· Küttejõu, Irvala tee ja Purtse jõe äärne ala ning Liiva ja Männiku tn piirkond;

· Tööstuse ja Kauba tn vaheline maa-ala;

· Kiviõli Küttejõu karjääri puhke- ja virgestusala;

· Bussijaama maa-ala;

· Endise AS Kiviteri tööstusmaa;

· Nn Viru tn pikenduse maa-ala (Kiviõli ja Erra-Liiva vaheline ala);

· Vabaduse raudteeületuse planeering-projekt;

Konkreetne planeeringute koostamise järjestus sõltub siiski elu poolt dikteeritud vajadustest ja investeerijate ning ehitada soovijate olemas​olust. Siin toodud järjestus on soovitusliku iseloomuga ja kajastab käesoleva hetke probleeme ja lahendust vajavate küsimuste aktuaalsust.

Olulisemad äriprojektid ja ideelahendused:

· Kiviõli-Küttejõu karjääri territoorium – äri/puhkemaa. Maa-ala tuleb rekultiveerida. Rekultiveeritud territooriumil arendada ja rakendada turismi- ja puhkeotstarbeks, samuti sportimiseks.

· Vana tuhamäe territoorium – äri/puhkemaa. Heakorrastatud tuhamägi on potentsiaalne turismiobjekt. Perspektiivne on arendada ja raken​dada turismi- ja puhkeotstarbeks, samuti sportimiseks.

Kogu Kiviõli linna hõlmavatest projektidest peaks esmajärjekorras lahen​dama haljastusprojektid. Kiviõli linnale tervikuna tuleb koostada pikema​ajalist perspektiivi arvestav haljastuskava. Detailsemalt tuleb lahendada need alad, mis kätkevad endas vaba-aja veetmise ja puhkamise perspek​tiivi (vaateplatvormid jne).

Eraldi arengukava vajab turism kui perspektiivne ettevõtlusharu Kiviõlis.

Vaja oleks ka Kiviõli linna liikluskorralduskava ja liiklusskeeme (linnatransport, rasked ja ohtlikud veosed). 
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